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Numele i prenumele verificatorului atestat: Nr. 2-951- 152 E /07.06.2018.

dr.ing.Antoniu 8. Domsa, Tel.: 0746.043281 Conform registrului de evidenti
Firma: S.C. VIOTON S.R.L.
Str. FAGULUL Nr. 42 , 400483 Cluj-Napoca

Tel/fax.: (0264) 440202;
REFERAT

privind verificarea de calitate conform cu Legea 10/95, Legeal23/2007 si Legea 177/2015 1a
cerintele: A. Rezistenfa mecanicd si stabilitate;

B. Securitate la incendiu;

C. Igiena, sanitate si mediu inconjurator;

D. Siguranta si accesibilitate n exploatare;

E. Protectie impotriva zgomotului;

F. Economie de energie si izolare termica;

G. Utilizare sustenabili a resurselor naturale;

a proiectului:, *Modernizare si dotare gridiniti cn program normal, Figadaua, comuna Camairasu,
judetul Cluj” sat Figadaua, com.Camirasu, jud.Clyj. - instalatii electrice;

Specialitatea: Instalatii electrice — Ie.

Verificarea s-a executat pentru faza PT st face obiectul fact, nr. 2739/ 07.06.2018

1. Date de identificare

Proiectant general SC 2 GMG CONSTRUCT SRIL
Cluj Napoca, str. Gh. Dima nr.39A/34
Proiectant de specialitate S.C.CSP PROIECT LINE SR.L

Mun. Cluj Napoca, P-ta Girii, nr.4-5
Atestat nr, 11483/ 09.11.2015, ANRE
Tel. (0755) 083..141

Investitor/Beneficiar Comuna Cimairasu,
Amplasament sat Fagadaua, com.Cimiirasu, jud.Clyj.
Data prezentitrii proiectului la verificare 05.06.2018.

Proiectant __ing Silviu Pop, aut. nr.42269/2016, ANRE ;

2, Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
2.1 Proiectul dezvolti instalatiile electrice pentru o clidire existentd, tip S+P+E+M, care este man-
sardaté si care se reabiliteaz, cu pastrarea scopului functiondrii ei, pentru o griadinitidire

Spatiile din clidire au destinatiile principale propuse spre utilizare, Ia parter , cu 2 sili de grups,
o sal pentru educatoare, un cabinet medical, grupuri sanitare $i spafii comune;

Se proiecteaza instalafiile electrice de distributie interioard, pentru instalatiile de jluminat
normal interjor/exterior, instalatia de prize monofazate, instalatia electrics de curenti slabi ( TV,
internet), instalatie de detectare-semnalizare alarmare incendiu - IDSAI) i instalatia de protectie
contra electrocutirii, la atingeri accidentale, indirecte si 0 instalatie de protectic la trisnet, cu priza
de pdméntare, artificiald, proprie.

Alimentarea cu energie electrici este asiguratd, printr-un BMPT, existent, la tabloul electric
general (TEG), nou proiectat. Din ‘acesta se distribuie energia electricd la toti receptorii din clidire.
2.2 Functia principali: clidire civila;

2.3 Categoria de importanti a constructiei/instalatiei (conform HG 766/A) - C;
2.4 Cladirea/instalatia prezinta gradul de rezistenta la foc (conform P118-99) —II;

i




3. Documente care s-au prezentat la verificare
3.1 Proiect tehnic nr. 11 /2017, cu faza PT :

Piese scrise:

Memoriu tehnic instalatii electrice ;

Breviar de calcul (dimensionare circuite electrice).

Caiet de sarcini.

Cerinfe si criterii de performanti pentru instalatii electrice.

Program de control, in faze determinante, a executiei instalatiilor electrice;
Program de urmarire a calitétii executiei instalatiilor electrice.

Sl

Piese desenate:

IEO1. Plan instalatii electrice - parter ;

TE02. Plan instalatii electrice, curenti slabi - parter ;

[E03. Plan instalatii electrice, curenti slabi - sistemul de detectare, semnalizare, alertare

incendiu -IDSAI;

IEO4. Plan instalaia electricd de protectic la trisnet, cu priza de paméntare artificiala;
[E05. Schema bloc a sistemului de detectie-semnalizare, alertare incendiu -IDSALI,
[E06. Schema monofilard tablou electric general (TEG),

IE07. Schema de principiu a instalatiei de curenti slabi;

4. Concluzii asupra verificivii:

A. Proiectul rezolvd cerintele tehnice si functionale exprimate prin normele in vigoare. Sunt
adoptate solutii corecte din punct de vedere tehnic, ce conduc la economie de energie si materiale.
Schema de alimentare cu energie electrica si de distributie interioard este judicios aleasa. Fste
asigwratd protejarea contra socurilor electrice la atingere accidentald si la foc | prin protectiile:
diferenfiala, la scurtcircuit, la supratensiuni atmosferice, la suprasarcing, inclusiv selectivitatea acestora,
prevazuta pe circuite.

B. Verificatorul nu raspunde pentru eventualele modificiri ce ar putea apare pe parcursul execufiei
si care nu i-au fost aduse la cunostintd. Executantul va supune verificdrii Dispozitiile de santier si
orice completari aduse proiectului prezentat spre verificare.

C. Finalizarea lueririi impune respectarea urmitoarelor observatii:
C1. Documentatia se va completa cu :
- avizul de spor de putere, favorabil, eliberat de SC*Electrica® SA — SDEE Mociu;

D. In urma verificirii se considerdi proiectul corespunzitor pentru faza verificatsi PT, semnandu-se
si stampilandu-se conform normelor legale, cu condifia completirilor ce se impun conform
continutului punctelor C1, prin grija investitorului de citre proiectantul de specialitate.

Am primit 2 exemplare: Am predat 2 exemplare:

Investitor/proiectant, Verificator Tehnic Atestat,
P N e .

[ . FrimgAntoniu S. Domsa,

15/22.08.2005.
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Referat nr. 2- 951- 152 E /07.06.2018; *Modernizare si dotare gradiniti cu program normal,
Figidaua, comuna Cimirasu, judetul Cluj” sat Figidaua, com.Cémarasu,, jud.Cluj

LISTA MINIMALA DE CONTROL

privind verificarea de calitate a proiectului de instalatii electrice

Nr, Cerinfe esentiale si criterii pentru satisfacerea cerinfei Prezentat | Verificat
I |A. Rezistenta mecanici si stabilitate;
1.3.Rezistenta la eforturi exercitate in cursul utilizarii: P A%
-Bortul maxim admis, fara deteriorari, aplicat pe elementele instalatiei — rezistenta la tractiune;
1.4.Rezistenta la temperaturile de utilizare: p \Y
- Rezistenfa materialelor utilizate pentru realizarea partilor componente ale instalatiei (suporturi,
carcase, izolatii) la temperaturile maxime de utilizare; P Vv
2 |Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvirilor de detaliu; P Vv
B. Securitate la incendiu;
3 |2.3. Reactia la foc: P
- Limita de rezistenta la foc a elementelor constructive strapunse de instalatia electrici;
-Dotarea constructiilor cu instalatie de protectie contra loviturilor de frasnet; P \%
-Riscul de izbucnire a unui incendiu datorita inst. electrice;
4 |- Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvirilor de detalin § P A%
5 |C. Igiena, siinitate si mediu inconjuritor;
3.1. Igiena inciiperilor: P A%
- Limtarea producerii de descirciri electice care si furnizeze aparitia si propagarea incendiului care ar
afecta sindtatea oamenilor si mediul;
6 |- Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitate rezolvirilor de detaliu; P v
D. Siguranti si accesibilitate tn exploatare;
7 |- Securitatea utilizatorilor constructiei : P \%
1. Securitatea de contact cu pirtile statice sau in migcare a instalatiilor pentru a nu produce arsuri,
téieri, réniri sau socuri;
2. Asigurarea iluminirii normale si de sigurantd necesare; p \Y%
- Completitudinea prevederilor privind urmirirea comportdrii in timp;
8 |- Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu P V
E. Protectie impotriva zgomotului;
9 |5.1. Conditii de realizare a instalatiilor electrice pentru limitarea zgomotului produs de acestea: P Vv
- Amplasarea si realizarea instalatiilor astfel incét s se limiteze zgomotul transmis in afara acestora; P \%
- Valori prescrise si masuri pentru asigurarea acestora,; P \%
10 |- Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu P V
I1 |F. Economie de energie si izolare termica;
6.1. Asigurarea de consumuri optime de energie electrici — pierderi de tensiune si consum de energie; P Vv
6.3. Asigurarea unei protectii eficiente la pétrunderea apei in echipamentele electrice; P Vv
12 |Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu; p \%
13. |G. Utilizare sustenabili a resurselor naturale;
7.1. Asigurarea de aparatura moderni care are parametrii optimi de functionare in timp, fard a P Vv
afecta mediul inconjuritor in functionare respectiv la scoaterea acestia din uz.. P \4
14 |Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvirilor de detaliu; P \%

Verificator Tehnic Atestat:
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII ELECTRICE - faza P.T .

SOLUTII TEHNICE

Conform Regulamentului prvind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 766/1997 si a metodologiei
aprobate de MLPAT cu Ordinul nr. 3. 31/N/1995, constructia se incadreaza in
categoria de importanti ,,C”.

Clasa I1I de importanta (Normativ P 100/1-2013).

Alimentarea cu energie electrica a investitiei, din reteaua furnizorului se va
realiza conform avizului de racord eliberat de S.C. Electrica S.A. la cererea
beneficiarului si conform studiului de solutie intocmit de S.C. Electrica S.A. la
comanda beneficiarului.

Reteaua de distribufie interioara se realizeazd dupd schema de tip TN-S, in
care conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SI DISTRIBUTI
Instalatia electrica se compune din :
- instalatia de iluminat general
- instalatia de prize monofazate
- instalatia de protectie contra socurilor electrice prin legare
de protectie
Prezentul proiect nu contine si proiectul de bransament. S-a prevazut am
tablou electric de distributie la parter. De la tabloul electric de distributie se vor |
alimenta prin intermediul circuitelor electrice receptoarele de iluminat si prize.
Protectia circuitelor propuse se va face cu intrerupatoare automate.
Protectia circuitelor de iluminat si de prize s-a facut cu intreruptoare
automate de 10 si 16 A.
Reteaua de distributie interioara se va realiza dupa schema de bransament
péna la ultimul punct de consum.

In urma analizarii incaperilor investitiei s-au stabilit urmatoarele grade de
protectie in functie de destinatia incaperilor:

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
— Faza P.T.—
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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Tempe |Apa (Corpuri | Agent Soc | Compe | Con Eva | Materia | Grd. Min

ratura solide Coroziv tenta tacte cuare |le Protectie
Bai AA4 AD1;2 | AE1 AF1 AG1 | BA1 BC3 BD1 | BE1 1P 211
Birouri AA4 AD1 | AE1 AF1 AG1 | BA1 BC1;2 |BD1 | BE1 IP 201
Salide grupa | AA4 AD1 | AE1 AF1 AG1 | BA1 BC1;2 | BD1 | BE1 IP 201

INSTALATIA DE ILUMINAT SI PRIZE
Numérul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza iluminarilor medii
alese astfel:

Dormitor Cameredezi | Camerade baie Bucatarii Hol, coridor Garaje

lluminat 50 1x h=0.85- | 50-100 Ix 75Ixlah=0.85- | 100 Ix h=0.85- | 75-100 Ix 50 Ix
general imdela Imdela Imdela pe h=0.85-1m

pardoseala pardoseala pardoseala suprafata dela
pardoselii | pardoseala

lluminat 300 Ix (pt citit pe | 100-200 Ix pe 100-200 Ix pe
local suprafata mesei) | suprafata oglinzii | suprafata de
- lucru

Iluminatul general este asigurat prin lumina naturald, ferestrele ﬁmd ~alese-.
prin proiectul de arhitecturd astfel incat sd realizeze nivelul de 11ummare 1‘101111%11 ”; )
pentru destinatia Incaperilor componente. Pentru iluminatul spé‘;hlol aferéhte\ f,e

constructiei s-au propus urmatoarele tipuri de iluminat:
- corpurl de 1Ium1nat de t1p ap1101 de tavan

de tavan cu grad de protectie P44 echipate cu ce ldmpi ﬂu : ,\-escente msau <§
o 1; T 1'\| ) -. /

incandescente. =

Iniltimea de pozare a comutatoarelor si Intreruptoarelor este de 1,0 m de la
nivelul pardoselii finite, in functie de preferintele beneficiarului. Cablurile folosite
la circuitele de iluminat sunt din cupru izolat cu PVC, pentru instalatii fixe, tip
CYYF 1,5 mmp, montate in tuburi de PVC ingropate in elementele de constructie.
Comutatoarele si intreruptoarele se monteazd in doze de aparataj ingropate in
elementele de constructie (pereti). Corpurile de iluminat aferente investitiei nu fac

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T.—

Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Clyj
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ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMB CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA PDOATE Fl FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
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obiectul proiectului, ele urmand a fi alese de utilizatori. Locurile de lampa din
aceste spatii se vor echipa cu o dulie. In tabloul electric, pentru protectia circuitelor
de iluminat s-au prevazut intreruptoare automate bipolare de 10 A.

ILUMINATUL DE SIGURANTA PENTRU EVACUARE

Conform Normativului 17/11 - iluminatul de securitate pentru marcarea
cailor de evacuare cf. art. 7.23.6 si 7.23.7.

Alimentarea iluminatului de siguranta este asigurat din acumulatori locali, cu
dispozitive locale de comutare automatd. Corpurile pentru iluminatul de siguranti
sunt echipate cu 2 tuburi fluorescente 8 W si baterie locald autonomie 2 h. Cele
pentru marcarea iesirilor vor avea inscriptia EXIT, iar cele pentru marcarea céilor de
evacuare vor avea inscriptionat o sdgeata indicatoare.

Iluminat de securitate pentru interventi:

S-a prevazut iluminat de securitate pentru interventi Conform Normativului
I7/11, art. 7.23.6. Corpurile de iluminat pentru interventie trebuie integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective, dar trebuie sa le asigure punerea in
functiune la intreruperea iluminatului normal in timpul prevazut in tabelelul 7.23.1.
Sursa de alimentare de securitate trebuic aleasa astfel incat sa intre in functiune in
timpul mentionat in tabelul 7.23.1. si sa mentina alimentarea un timp min. de 2 h.
Iluminat de securitate pentru pentru marcarea hidrantilor interiori de
incendiu:

S-a prevazut iluminat de securitate pentru marcarea hldlant1191 mtel,lol‘l\
incendiu conform Normativului 17/11, art. 7.23.11. Corpurile de iltuminat destm%it{
marcarii hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza in afara {l lantuhu la max
S‘(:up‘;la" H.“

2 m. Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor vor avea

SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDI
In conformitate cu normativelor tehnice in vigoare se va ale

* Ry

e un, 51stem 51/

detectie si alarmare la incendiu de tip conventiala compus din"~ umatoarele
echipamente principale:
a. centrala de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;
b. interfete de comunicatii si control a altor instalatii, software
programare;
c. detectoare de fum;

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T.—
Proiect intoemit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE Fl FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCGT SRL

d. detectoare de fum cu led de semnalizare;
sirene opto-acustice de exterior;

sirene opto-acustice de interior;

butoane de alarmare la incendiu;
acumulatoare 12 V/24 A

50 o

Conform normativului P118/3, incaperea in care se afla centrala de incendiu
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate

- sa fie situata intr-un spatiu usor accesibil din exterior

- sa asigure posibilitatea de transport pe caile de acces a echipamentelor
corespunzator gabaritului si greutatii acestora

- sa aiba iluminat natural si posibilitati de aerisire

- conditii normale de temperatura si umiditate

- sa fie ferita de praf si agenti corozivi

- sanu fie traversata de conductele principale ale instalatiilor utilitare

- spatiul sa fie prevazut cu instalatie de iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului.

Instalatia de avertizare incendiu cuprinde:
- centrala de incendiu este complet echipatd inclusiv baterie locald. Centrala
va fi de tip adresabila si va avea pe langa liniile de avertizare 1ncend1u sl linii

TR AN
SRS "L f‘¢
- 29 1£ { 4

auxiliare pentru comanda trapei de fum din depozit
- detectoare fum adresabile amplasate conf(nm planuhn

de circulatie maxima (langa hidranti);

1.1 Necesarul de echipamente \ ;. e
Echipamentele necesare (numarul detectorilor, a butoanelor de Iﬁ‘oenatu S",\a/
sirenelor) au fost definitivate conform criterilor de mai sus si a temei de proiectare
stabilite de beneficiar.
Alegerea tipului de centrala si a componentelor s-a facut tinand cont de
prevederile legii, specificul activitatii, de prezenta umana si de geometria spatiului
protejat. Toate aceste elemente au dus la alegerea variantei celei mai ieftine si

eficiente totodata, aceasta fiind acceptata si de beneficiar.

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T.—
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROFPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
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1.2 Unitatea centrala — centrala de incendiu

1.2.1 Rolul unitatii centrale:
Unitatea centrala are rolul de a:

- Receptiona semnalele de la detectoarele conectate

- Determina daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma

- Identifica acustic si optic o conditie de alarma

- Inregistra oricare din aceste informatii

- Monitoriza functionarea corecta a sistemului si a da avertizari acustice si optice
pentru orice defect (scurtcircuit, rupere linie sau defect in alimentarea cu
energie electrica, etc)

- Deschide automat, dispozitivele de evacuare fum si gaze fierbinti

1.2.2 Amplasarea unitatii centrale

Unitatea centrala se amplaseaza in spatiul destinat ca birou care este dotat cu
alimentare electrica dubla de la reteaua de 230Vca si de la sursa de alimentare
tampon (acumulator 12Vec/7Ah). Spatiul este amenajat astfel incat sa nu fie
impiedicata comunicatia cu operatorul.

Spatiul destinat amplasarii unitatii centrale conform art.3.9.26 din P118/3-
2015 se separa prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc
Al ori A2-sl, cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru plansee si minimum

EI60 pentru pereti avand golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI23

C si prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere auto natg m caz déﬁ

Ve

A

incendiu.

1.2.3Caracteristicile tehnice ale unitatii centrale:
Centrale analog adresabile
e 1..8 bucle cu pana la 128 dispozitive pe bucla
e Suporta tipuri de senzori si module I/O adresabile
o Afisaj LCD 4x40
e Certificata EN54-2, CE
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Producatorul va asigura urmatoarele:

- documentele de referintd pentru ECS, dupa caz SR EN 12094-1:2004 sau SR
EN 54-2:2000+ A1-2007, precum si reglementarile tehnice echivalente pentru
utilizarea preconizata;

- ECS cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie
de evenimente care poate fi descarcatd sau citita de la panoul central;

- ECS trebuie sa dispuna de afisaj alfanumeric cu posibilitatea afisarii mesajelor
si in limba roméana. Memoria de evenimente trebuie sa permita stocarea a cel
putin 1000 de evenimente si va putea fi descdrcatd sau citita pe afisajul local;

- liniile de comanda vor fi monitorizate;

- 1n cazul defectelor sau al avariilor functionale la un element component, doar o
zona de stingere nu va putea fi controlata.

1.2.4 Modul de operare al unitatii centrale
Managementul complet al sistemului de avertizare la incendiu depinde de
utilizarea lui si de cunostintele operatorului.

1.2.5 Modul de conectare

Unitatea centrala este creierul sistemului de supraveghere si se conecteaza la
elementele periferice (detector, sirene, butoane) prin reteaua de cablurl pmgma
Cablurile sunt de tip special pentru incendiu (cu izolatie rezistent la f@t) si.se VoI,
folosi strict numai in acest scop. Detectorii si butoanele s "Vo1 cohé'cia \lq

“'\‘t«
=X

terminalele fiecarei zone dupa schemele din anexe.

1.3 Sirena interioara , :

Sirenele interioare sunt componenta a sistemului de semna 1zare bére fape,
avertizarea acustica si optica asupra starii unui eveniment. Sirenele 1ntelroale sunt
amplasate astfel incat semnalizarea produsa de acestea sa fie audibila in spatiile in
care sunt instalate, chiar in prezenta altor semnalizari sau zgomote de fond
existente in aceste locuri. Sunetul produs de dispozitivele acustice de alarmare in
caz de incendiu este distinct si usor de identificat fata de celalalte sunete emise de
dispozitivele acustice utilizate in alte scopuri.
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Caracteristicile electrice ale sirenei sunt urmatoarele:

Tensiune de alimentare 17-30 Vce
Curent maxim absorbit 7,5 mA
Presiune acustica 105 dB

1.4 Sirena de exterior

Sirena de exterior este componenta sistemului de detectie si semnalizare care
face avertizarea optica si acustica asupra starii unui eveniment. Este montata pe
fatada cladirii, fiind vizibila de pe strada principala. Este autoalimentata printr-un
accumulator tampon de 7Ah de 24 Vcc si are autonomie in alarma cuprinsa intre
2,5h si 5h.

Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele:

Tensiune nominala 24 Vce
Presiune sonora 96 db
Curent maxim absorbit 90 mA

1.5 Buton de semnalizare incendiu

Butoanele de semnalizare incendiu sunt in numar de 5 si sunt amplasate pe
caile de evacuare la interiorul fiecarei usi, si la fiecare iesire spre exterior. Culoarea
lor este rosie si sunt inscriptionate in mod specific pentru incendiu, pent*ru:a:pi,l
confundate cu alte tipuri de butoane. Declansatoarele manuale sunt/alnplésé{e asﬂ"?e':}
incat distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii | /fc,é“i mal hplopla\t X
declansator nu depaseste 30m.

Caracteristici tehnice:

Tensiune nominala 17..30 Vcc Nabepn! N 0%
Curent maxim absorbit in stand-by 0,5 mA — 0,65 mA

Curent maxim absorbit in alarma 3,5 mA

Temperatura de functionare -10... +50°C

Umiditate relativa 0-93% (fara condens)

Masa 0.152 kg
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