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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

La solicitarea beneficiarului s-a intocmit documentatia pentru — EXPERTIZA
TEHNICA — privind posibilitafile de modernizare gi dotare gradinita cu program
normal Fagaddaua, comuna Camarasu, judeful Cluj.

1. GENERALITATI

Construciia studiatd este amplasatd in intravilanul localitatii Camarasu,

comuna Camdrasu, judeful Cluj, zond ncadratd, din punct de vedere climatic si al
seismicitatii pamantului, astfel:

o Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gaseste in
zona de zdpada caracterizatd de valoarea normatd a incarcérii din zédpada pe
sol S=1,50 kPa, valoare care corespunde unui interval mediu de recurenta de
IMR=50 ani, sau unei probabilitdti de depésire intr-un an de 2%.

e Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se géseste in
zona de vant caracterizatd de presiunea dinamica de referintd mediate pe 10
min. de 0,4 kPa.

e Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se
géseste in zona cu acceleratia seismica a terenului ag=0,10g si perioada de
col{ Tc=0,70s. Constructia se incadreazd in clasa de importania si de
expunere la seism Il céreia ii corespunde factorul de importanta yie =1,20.

o In ceea ce priveste adéncimea de inghef, NP 112-2014 prevede pentru
aceasta zond valoarea de 0,80-0,90 m.

Pentru redactarea acestui raport de expertiza tehnica au fost avute in vedere

schitele, cu releveul structurii existente, studiul geotehnic intocmit de catre S.C.

GEOTECHMI S.R.L., precum si observatiile si sondajele efectuate la fata locului.
2. SITUATIA ACTUALA A CLADIRII EXPERTIZATE

Constructia expertizatd are un regim de indl{ime P cu structura de rezistenta

alcatuita din:
o Fundatii continue sub peretii structurali, cu lafimea de 65 ¢
adancimea de fundare de aproximativ 1,056 m.

o Pereti portanti din zidarie de cardmida, fara samburi si centuri 9;5& .
P

0
armat.

o Planseu pe structura de lemn peste parter.
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o Acoperis de tip sarpanta pe structura din lemn, cu invelitoare din {igla.
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La cererea beneficiarului si in conformitate cu documentatia elaborati de

proiectant se doregte modernizarea si dotarea constructiei existente.
Lucrérile propuse a se executa sunt:

e Recompartimentarea cladirii. R
. e s - . " ':._7;'(:\} =
e Executarea unor modificari de goluri in peretii existenti. :# "‘c"') Pt
. S -, T e

e Reabilitare acoperis si planseu peste parter.
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3. CONSTATARI, OBSERVATII S| RECOMANDARI

3.1. Analiza vizuald a starii structurii:

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizatéa
a avut o comportare satisfacatoare n timp, avand unele probleme datorate
infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-a lungul timpului. La
elementele de lemn ale planseului peste parter si ale sarpantei au fost constatate
probleme legate de putrezirea lemnului sau elemente cu secfiune
necorespunzatoare.

Astfel, din punct de vedere vizual, considerdm c& este posibiléd realizarea
lucrarilor propuse de catre proiectant si beneficiar, cu conditia respectarii tuturor
recomandarilor din expertiza tehnica.

3.2. Stabilirea clasei de risc a clddirii existente:

Pe baza datelor extrase din releveul cladirii, a observatiilor i sondajelor
efectuate in teren, nivelul de cunoastere, conform tabel 4.1 din normativul P100-
3:2008, ,Cod de evaluare seismica a cladirilor existente” este KL1: cunoastere
limitatd. Metoda de calcul permisd la nivelul KL1 este LF-MRS (LF= metoda foriei
laterale echivalente; MRS= calcul modal cu spectre de rdspuns). in aceasts situatie
valoarea factorului de incredere este: CF=1,35.

Metodologia de aplicare, conform aceluiagi normativ P100-3:2008, volumuit,
este metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construciile
obishuite de orice tip). Metodologia de nivel 2 implicd evaluarea calitativa a
constructiei (constand in verificarea listei de alcatuire structurald) si evaluarea
cantitativd bazatd pe un calcul structural elastic si factori de comportare diferentiati
pe tipuri de elemente.

Pe baza rezultatelor evaludrii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea construciiei in ansamblu si a pértilor acesteia, in raport cu cutremurul
de proiectare-riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor
caracteristice amplasamentului asupra constructiei analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic al unei constructii se face prin incadrarea
acesteia intr-una din urmatoarele 4 clase de risc:

e Clasa R; I, din care fac parte constructiile cu risc ridicat de prébu-gwepj& ~ :

cutremurul de proiectare corespunzator stérii limita ultime. \:’ =f7
l\.

e Clasa R I, in care se incadreaza construciiile care sJ'b
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cutremurului de proiectare pot suferi degradéri structurale majore, dar
la care pierderea stabilitatii este pufin probabild.

o Clasa Rs lll, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului
de proiectare pot prezenta degradéri structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradérile nestructurale
pot fi importante.

o Clasa R IV, corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic
asteptat este similar celui obfinut la construciiile proiectate pe haza
prescriptiilor in vigoare.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face
pe baza a trei categorii de condifii care fac obiectul investigatiilor si analizelor
efectuate Tn cadrul evaluarii, si anume:

o Gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurald, de alcétuire a
elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau
efectul actiunii seismice. Acesta se noteazad cu R4 si se denumeste prescurtat
gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica.

Valorile R asociate claselor de risc seismic-tabel 8.1:

Clasa de risc seismic

| 1l 11 \Y}
Valori Ry

<30 30+60 61+90 91+100

o Gradul de afectare structurald, notat cu R, care exprimd proportia

degradarilor structurale produse de actiunea seismicé si de alte cauze.
Valorile R, asociate claselor de risc seismic-tabel 8.2:

Clasa de risc seismic

I Il

[l

v

Valo

ri Rz

<40

40+70

71+90

91+100

o Gradul de asigurare structurald seismica, notat cu R, care reprezintd raportul

intre capacitatea si cerinfa structurala seismicd, exprimatd in terme
rezistenta.

Valorile Rz asociate claselor de risc seismic-tabel 8.3:

Clasa de risc seismic

\\"‘- 9 I N i+ “-,-; ,.{"
RIRP e N
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v

Valori R

<35

36+65

66+90

91+100

Calculul coeficientilor pentru stabilirea clasei de risc:

e R; (gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismicd) = 68-> clasa de

risc seismic Il (conform tabel 8.1. din P100-3:2008, volumul 1). Aprecierea

calitativa detaliatad se face prin notare in raport cu urméatoarele criterii:

1) Calitatea sistemului structural: 7 puncte

2) Calitatea zidériei: 7 puncte

3) Tipul plangeelor: 5 puncte

4) Configuratia in plan: 5 puncte

5) Configuratia in elevatie: 8 puncte

6) Distante intre pereti: 5 puncte

7) Elemente care dau impingeri laterale: 7 puncte

8) Tipul terenului de fundare si al fundatiilor: 8 puncte

9) Interactiuni posibile cu cladirile adiacente: 8 puncte

10)Elemente nestructurale: 7 puncte

Notarea se face prin apreciere, cu urmatorul punctaj:

Neindeplinire minora: 8+10
Neindeplinire moderata: 4+8
Neindeplinire majora: 0+4

Criteriul este indeplinit: 10 (punctaj maxim).

R¢=Ypi, unde p; sunt punctele acordate fiecarui criteriu
Ry=7+8+5+5+8+5+7+8+8+7=68 puncte.

e Ry (gradul de afectare structurald) = 70 - clasa de risc seismic Il (conform

tabel 8.2. din P100-3:2008, volumul 1). Determinarea valorii lui R s-a facut pe

baza anexei D, tabelul D.3. din acelasi normativ. Valoarea lui Rz se determina

astfel: Ra=Apt+A,, unde A, reprezinta tipul avariilor la elementele verticale si Ay

tipul avariilor la elementele orizontale.

Calculul coeficientului R,-tabel D.3:

Categoria avariilor

Elemente verticale (Ay)

Elemente ortzgl'.tt?l}a*(w

Suprafata afectata

suprafqﬁaz-ﬁife&‘ﬁt?w mA

<173 1/3+2/3

>2/3

<173

278

10
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Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 35 20 15 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 B

Conform tabel D.3: Ay=15 si A;=55.

e Rj3 (gradul de asigurare structurald seismica)
(conform tabel 8.3. din P100-3:2008, volumul I).

= 41 = clasa de risc seismic |l

Determinarea valorii lui Rs s-a facut pe baza anexei D, cu formula (D.15):

ZVfd +§Vﬂ

R3 . jd
L,

, In care:

ZV 4 este suma capacitatilor de rezisten{d ale peretilor cu rupere ductild (j

perefi);

ZV_g este suma capacitatilor de rezistentd ale peretilor cu rupere fragila (k

K
pereti);

o F, este forta taietoare de baza.

Tinand cont de rezultatele totale de incadrare in grade de conformitate

(R1 ), grad de afectare structurald (R2 Il) si de gradul de asigurare seismica

(R3 ll) constructia in ansamblul ei se considerd in clasa de risc seismic I,

corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot

suferi degraddri structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin

probabila.

3.3. Recomandari penltru realizarea lucrarilor propuse:

Se va demonta integral invelitoarea, sarpanta si planseul din lemn peste

parter. Se vor executa modificarile de goluri propuse Tn peretii existen{i. Toate

lucrarile de demontare vor fi
elementelor care nu vor fi demontate si care se gadsesc in legaturd cu cele car

incepute numai dupad verificarea

rezemériloer]

urmeaza a fi demontate. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus 1 .

jos, fard producerea de socuri sau vibratii care sad poatd duce la deterjt)rg‘_

elementelor adiacente celor care se demonteazd. La execufia [uc;ra’xtwr,

11
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demontare vor fi respectate toate normele si normativele in vigoare care
reglementeazéa executia unor astfel de lucrari.

Peste parter se vor executa centuri i grinzi de beton armat, care vor lega
intreaga structura la acest nivel.

Se va executa corespunzator plangeul peste parter, in una din urmatoarele
variante:

Varianta 1. pe structuré din lemn. Acesta va fi bine ancorat in centurile si
grinzile de beton armat executate peste parter.

Varianta 2: pe structurd din beton armat, executat in aceiasi etapa cu centurile
si grinzile de beton armat peste parter.

Varianta care implica costurile de executie mai reduse este varianta 1.

Se va executa corespunzator sarpanta din lemn si invelitoarea.

Vor fi refacute toate jgheaburile si burlanele si apele meteorice vor fi colectate
din acestea si conduse la o distan{a de cel puiin 1,50 m de cladire.

Se vor executa corespunzitor sau se vor reface pe zonele pe care exista
trotuarele de garda din jurul cladirii, cu panta inspre exteriorul acesteia.

Toate lucrdrile se vor executa pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de
executie ntocmit de céatre un inginer constructor, verificat conform legislatiei n
vigoare si cu avizul expertului tehnic.

4. CONCLUZII GENERALE

In urma analizelor si verificarilor efectuate, precum si din studiul documentelor

avute la dispozitie au rezultat urmatoarele:

e Lucrdrile propuse sunt posibil a fi realizate cu conditia respectérii
tuturor indicatiilor si recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

o Toate lucrdrile vor fi realizate ingrijit, fard a produce socuri si vibratii
care sd conducd la deteriorarea structurii de rezisten{d a cladirii
existente.

e Lucrdrile vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic cu detalii
de executie, intocmit de cétre un inginer constructor, verificat confofm
legislatiei Tn vigoare si cu avizul expertului tehnic.

o Atat la proiectare cat si la executie se vor lua toate masurile necesare

cu privire la asigurarea normelor de protectie a muncii si de prev_eri}i'rg a F/i\
ZhER? ANl b .

incendiilor. Prevederile din normele in vigoare pot fi corgﬁféfé‘t%’gg
7Y

12
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adoptarea de alte masuri pe care proiectantul, beneficiarul sau
executantul le considerd necesare in vederea desfasurérii lucrarilor in
deplind siguranta.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se apreciazé ca lucrérile dorite
de catre beneficiar sunt posibil a fi realizate, fard a fi afectatd in mod negativ
rezistenia i stabilitatea constructiei existente, cu conditia respectirii tuturor

indicatiilor si recomanddrilor din prezenta expertiza tehnica.

EXPERT TEHNIC

Prof.dr.ing. Vasile Pacurar
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