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Cod postal Nr. inregistrare la Data

localitate Consiliul Local inregistrarii
zzIllaa
[4o7fafol | [TTTTT] PRIOOE]
Performanta energetica a cladirii | Mo es: 54.74
) Sistemul de certificare :  Metodologia de calcul . o
8 al Performantei Energetice a Cladirilor elaborata n c(;:'?ic‘;ilgi?é C:,ae?érr?s;ge

aplicarea Legii 372/2005

EflC[en;a energetlca ridicata

H | <

Eficientd energeticd scazuta

Consum anual specific de energie [kWh/m?an]
Indice de emisii echivalent CO2  [kgCO2/m?an]

-1
U'l

98.65

”I 96 495.73
0.18

Certificat de performanta energet

Consum anual specific de energie Clasd energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea
certificata de referinta

incilzire: 490.37 F F
Apa caldi de consum: 35.71 C C
Climatizare: 0 - =
Ventilare mecanici: 0 - -
lluminat artificial: 25.87 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerahile [kWh/m?an]: 0

Date privind cladirea certificata:
Adresa cladirii: _ str. Principala nr. 293A. com.
Camarasu. loc. Simboleni, jud. Cluj

Categoria cladirii: individuala Aria utila: 140.52 m?

Regim de Thaltime: P Aria construitd desfagurata: 181.13 m?

Anul construirii: 1860 Volumul interior al cladirii: 276.21 m®

Scopul elabordrii certificatului energetic: reabilitare energetica

Programul de calclul utilizat: -TermoExpert |, versiunea: -3.1 Metoda de calcul**): Iunara

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri: _fr T

Gradul si Numele si prenumele Seria si Nr. si data inregistrarii / ( Semﬂatur‘a =y

specialitatea Nr. certificat certificatului in reg[struj 7 G\ §1§(amp[[a y ‘_-\*,

(c, i, ci) de atestare auditorului ,r / ahdltoruTm \! \ \
l-C Muresan G. Cristel Felicilan ~ VBA-01041 (o(i\)(07 fO.')O " \ ( ~\ '\

RN nipn4 |

P —

Clasificarea energetic a cladirii este facutd functie de consumul fotal de energie al cladirii, esfemat pnn analiza termicd

§i energetica a constructiei si instalafiilor aferente. i 7/
Notarea energeticd a cladirii ine seama de penalizarile datorate utiliz3rii nerafionale a energiei. \"’. s A -y
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data inregistrérii acestufa "G \ O bt

STIC pan 1l

o



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
o Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldurd anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM:

i
p GO R | GREE

kWh/m?an kWh/m2an
TOTAL:INCALZIRE,APA CALDA CLIMATIZARE:

DE CONSUM, ILUMINAT

= |l = 3] = : w,_
i Lﬁj\/\) |- | glP|EN F G">
o o o ~ w o
8 Nheg & g
kWh/m2an kWh/m?an

B Performanta energetica a cladirii de referinta:

Consum anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energetica
ncalzire: 412.03
Apa calda de consum: 57.83
Climatizare: 0 67.67
Ventilare mecanica: 0
lluminat 25.87

o Penalizéri acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

P0 =1.263 dupd cum urmeaza:

ILUMINAT:

(=2 T+ B e T <
S % 1~ oo N
i

kWh/m2an

VENTILARE MECANICA:

kWh/m2an

- Uscata cu posibilitatea de acces la instalatia comuna pi1=1

- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in perioada de

neutilizare p2=1.05
- Ferestre [ usi in stare huna, dar neetansate p3 =1.02
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale pd =1

- Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma p5=1.05
- Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale p6=1

- Exista contor general de caldura pentru incalzire, dar nu exista contor general de caldura pentru apa

calda menajera p7 =1.07
- Stare huna a tencuielii exterioare p8 =1

- Pereti exteriori uscati p9=1

- Acoperis etans pi0=1

- Cosurile nu au fost curatate de cel putin doi ani p11=1.05
- Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica pi2=1

? Recomandéri pentru reducerea costurilor prin imbunététirea performantei energetice a cladirii :



IMFORMATH PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Centificatul de performantd energetica nr. 665

1. Bate privind construétia

Categoria cladini: £7 de oot mdividusls ¥ de locult cu mal muks zparzments
- (blec) 7 edmine, intemate 73 spitale, polichirici
73 hotelud g restausnte £ olEdin panir eport
i cléidid socistcufiurle £ elddid pertru servici da comes

G zhe tipud de ci3did censumstoare da energis

Nr. nivelu: 7] Subsel, © £ Demisol,
& Parter » gtzje
Nr. de apartaments si suprafefs: Tip apariament Nr. epartaments } Suprafata fin?]
Scongnita 8 121,13
Sdedfzsurata 181,13
Sutta 14D,52

Volumul Tneélzit &l clddini: 276.208 m®



o Caractenistici gsometrice si termotehnice ale anvelopsi:

Hemert de constructie | Suprefatd [9) | Rezistentd termics corectaid [ma/W]
Perste 1 3613 27212011
Perete 2 7.5 ; 87313011

Perete 3 | 30.14 0.7213011
| Parete 4 33,88 87313011
| Plarseu superior 1 Lo 5254785
Planseu infericr 1 718 2427786
Planssu inferice 2 1£5.23 3.851824
| Fersestra 1. 15.78 5.25
Fereastra 2 355 'f B.25
Ferazeira 2 13.84 0.25
i

Z. Dete privind insinlatic de Incdlzire infesioark

o Sursa de ensrgie pentru Incéizires spatiilon
5+ Sursd propre, cu combustibil; Gaz
7 Cenlrala temmicd de carier
&5 Temnoficars - ponct temis centrel
"3 Temcficarz - punct temmic local

T ARE sursd maU sursd midS:

a Tipul sistemului de ncélzire:
U1 thcalziee locald cu sohs,
7 Tcsizive contrals cu comud stetics,
71 nc#zire central cu mer cald,
[} thcalzre central cu plansse incéizioare,

7 Ak sistem de Tncdlzire: convectcare



o Date privind instalalia de incélzire locald cu sobs:
- Nurmnérut sobelor -
- Tipul sobelor. -

o Date privind instalatia de Tncilzire infericard cu corpun statice:

Numdr de corpun statice [buc.]

%ﬁpczrpéa‘tc |t epajud locwst Zhi@aiiu!mm %TOTAi_
8 . 0

- Mecesand de cildurd de calcut: 3483416 W
- Racord [z surse cenfralizatd cu cdidura: & ranord uric,

2 multipl puncte.
- Confor de calduré: -tipcontcr -

-anut instaléni -

- existenta vizei matrclogice DA

- Element de regiajtermic gi hidraulic:
-lanivel demacord DA
-fanivelul coloaneler DA

- la nivelul corpunlor statice DA

- Lungimes totald o refelet de distnbutie amplasatad n spelii neincélzite:

m



3. Date privind insialatia de aps caldi de consum:

o Surss de energie peniru prepararea apei calde de consum:
Gi Sursd proprie, cu Bediiciizte

174 Certrala temics de catier

"} Termoficars - punct temic certre)

™% Temoficzre - punct temic locs!

Vo AE sured say sursd mida:

o Tipul sistemului de preparare a apsi calde de consum:

T Dinsured centrabestd,

£_i Centr=!3 tenmicd propre,

[} Boiler cu scumudzrs,

7 Prapzrers locald cu zparsts de tip instart a.c.m,

[ Preparars locald p= plits:

7] 2% sigtem de preparars a.cm.;

a Punclede consum a.c.m.: 1
o Numérul de obiscie sanitare - pe tipus: 3 We, 1lavoar
o Racord la sursa centralizaid cu céldurs: & racord unic,
¢~ mutiphy puncts,
o Cenducta de recirculsrea a.c.m.: % funcicnal
¢+ nufunclioneazd

oy exdstd

a Centorde cEldurd general: - tip contor -
-anul instaldni -
- existenfa vizei metrologice DA
o Debitmetre la nivelu! punctelor de consum: B exdstd
“1 parfizl
% pesie tot
- Lungimes totald a refelei de distobutie amplasatd in spalii nefncdlzite:



4. Bate privind instolatia de iluminat

La interionit spertamendalor sunt folcsite preponderent becuri incandescenta,
Conform nomnativului de calcul a eficientel energetice MC G01/2G08. In vigeare, consumut specific de energie
electricd este:

Ir. camers Nr. apartamerte 5 spartamerd [m) Censum specific pe apariamert [kKWh/zan)
i ¥ o 234312

Intocemit.

Auditor energetic pentru clEdii,




RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

1. Informatii generale cu privire la constructie

Date de identificare ale investitiei

Denumire: Gradinita comuna Camarasu

Cod proiect: 683

Proiectant general: S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant de specialitate: S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R L.
Beneficiar: comuna Camarasu

Adresa: str. Principala nr. 293A, com. Camarasu

Auditor

Nume: Muresan G. Cristel Felician
Grad: I

Specializarea: C

Seria: VBA

Numarul: 01041

Caracteristici geomatrice ale constructiei

P- perimetrul constructiei — 54[m]

H- inaltimea maxima a constructiei — 8,75 [m]
Regim de inaltime — P

Hnivel - inaltimea libera de nivel - 3.05 [m]
Sc — suprafata construita la sol - 181.13 [m?]
Sd- suprafata desfasurata — 181.13 [m?]

~ Sloc — suprafata locuibila — 76.42 [m?]

Sinc — suprafata spatiilor incalzite - 90.56 [m?]
Su - suprafata utila - 140.52 [m?]

V ~ volumul cladirii — 1584.888[m’]
Vloc -~ velumul locuibil al cladirii - 233.081[m?]
Vine — volumul incalzit al cladirii — 276.208[m’]



Descrierea generala a constructiel

[

et

10.
. Determinarea consumurilor specifice pentru incalzire(qume), apa calda menajara((yem),

11

2. Evaluarea performantei energetice a constructiei

Calculul performantei energetica a cladirilor presupune parcurgerea a 2 etape principale:

Determinarea caracteristicilor termice a anvelopei cladirii {partea de constructii);
Determinarea necesaruiui de energie pentru incalzirea cladirii | pentru prepararea apei calde de
consum si pentru iluminat ( partea de instalatii).

Principalele etape care urmeaza a fi parcurse sunt urmatoarele:
Constructii:

Determinarea rezistentelor termice corectate pentru toate elementele de anvelopa prin care se
pierde caldura(R’);

Determinarea cuplajului termic corectat ( (ZbL));

Caleulul aporturilor energetice (Qy) reprezentand suma dintre sursele interne (Qs) si aportul
radiatiei solare prin ferestre (Qs);

Instalatii:

Determirarea pierderilor de caldura ale cladirii prin anvelopa (Qr);

Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii (Gu);

Determinarea totalului pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire inclusiv pierderile
de caldura recuperate (Qu);

Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de incalzire si a caldurii recuperate de la
subsistemul de incalzire : coloane + racorduri {Grnn);

Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de distributie apa calda pe perioada de incalzire
(Qrnw);

Determinarea consumului de incalzire (Qg):

Determinarea energiei primare (Ep) si a emisiilor de Coz,

iluminat(wy), total (gte¢) precum si pentru cele de energie primara si emisii de dioxid de carbon;

12. Completare si eliberare certificat energetic;

- Completare si eliberare anexa certificat énergetic.

Caracieristici amplasament

An proiectare : 1960
Localitate : Simboleni
Judet : Cluj



Temperaturi medii lunare [C]

ian | feb mart | april { mai | iunie | iulie | aug 1 sept { oct | noi | dec ]
3.6 [-12 14 9.1 142 (167 | 183 |17.7 |141 |85 29 -1.2
Intensitatea radiatiei totala [W/m?]

N NE ) SE S SY A4 NV orizontal

21.5 27.7 48.5 74.2 38.2 74,2 48.5 27.7 88.4

Ni2* —3730[grade zile)
D]g -218 [zﬂe]
Te~-18 [°C]

Factori de penalizare al cladirii initiale

po = 1.263 dupa cum urmeaza

pl- starea subsclului tehnic ~ 1

p2- usa de intrare in cladire — 1.035

p3- starea elementelor de inchidere mobile - 1.02

p4- starea armaturifor de inchidere si reglaj de la corpuri statice - |

p3- intretinerea instalatiei de incalzire exterioara — .03

pé- existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire ~ 1

p7- existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura — 1.07

p8 — starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori ~ 1

p9- starea peretilor exteriori in functie de gradul de umiditatea al acestora — 1

p10- starea acoperisului de peste ped - 1
pll- starea cosurilor de evacuare a fumului — 1.03
pl12- existenta sistemului de ventilare organizata — |

Componenta elemente de anveloba

Pereti

Stratificatie pereti

Denumire Material Grosime [m] Aw/imk] Coeficient
depreciere

perete 45-- Tencuialadin | 0.03 0.87 [

mortar 81 var

Zidarie din 0.4 0.6 1

caramizi pline

Tencuiala din 0.04 0.87 I

mortar si var




Denumire Material orientare Suprafata r R[m K/W)
Perete | perete 45-- | N 34.13 0.8 0.7313011
Perete 2 perete 45-- |V 37.85 0.8 0.7313011
Perete 3 perete 45-- | S 30.14 0.8 0.7313011
Perete 4 perete 45-- | E 35.69 0.8 0.7313011

Rezistenta termica se noteaza cu R [m?K / W] si reprezinta o caracteristica fizica (depinde de
conductivitatea acestuia) si geometrica (depinde de grosimea acestuia) a unui material san a uni grup
de materiale,

d

R=wm
aA

Rp =R, +R,+(Q R, +D"R,)

Plansee

Stratificatie plansce

Denumire Material Grosime [m] Afw/mk] Coefficient
depreciere

planseu grinzi | podina 0.035 022 1
lemn casa/

grinda 0.35 0.22 1

asteriala 0.035 0.22 1

favanuiala 0.02 0.22 I

tencuiala 0.03 0.87 1

pamant 0.35 0.08 )
placa pe sol - Gresie si 0.015 2.03 I
gresie cuartite

sapa 0.04 0.46 I

autonivelanta

Beton armat - 0.12 2.03 I

2600

Strat balast 0.15 0.7

Argila 3 1.2 1
placa pe sof - Parchet 0.09 0.05 |
parchet-

sapa 0.04 0.46 |

autonivelanta

Beton armat - 0.12 2.03 1

2600

Strat balast 0.15 0.7 1

Argila 3 1.2 i




Planseu superior

Denumire Material Suprafata r. R[mszW}
Planseu planseu 181.13 0.8 5.294786
superior | grinzi lemn

casa/
Planseu inferior
Denumire Material Suprafata ¥ RIm*K/W]
Plansey placape sol | 71.9 0.3 2.427796
inferior 1 - gresie
Planseu placa pe sol | 109.23 0.8 3.8301884
inferior 2 - parchet-
LElemente vitrate
Material R [m/K] gi
Lemn 0.25 0.5
Lemn 0.25 0.5
Lemn 0.25 0.5
Denumire Material orientare Suprafata R[mE/Wj
Fereastra 1 Lemn v 15.78 0.25
Fereastra 2 Lemn S 3.9¢ 0.25
Fereastra 3 Lemn E 13.94 (.25
Date intrare incalzire
Ttur=90 [°C]
Tretur=30[°C]
nem=40,89
nec=0.87
Dem=70{°C]
th=7020.839 [ore]
Denumire Izolatie ! Aiz Lifm} | dafm] | di[m] tai[C] | Ui Qd

[W/mK) [w/mk] jlewh/an]




Date inirare consumuri apa calda

Tac=60 [°C]

Tar=10 [°C]

a=6 {l/ om zi ]

numar utilizatori = 23

th =8760.96[ore] — durata in ore de livrare a apei calde intr-un an
fl=1.1

f2=1.05

Denumire izolatie | Aiz Lifm] | da[m] | difm] | t2i[C]

[W/mK]

Date infrare consumuri iluminat

ZPn [low] ! ty Fp ¥o

750 200 1800 1 1
Determinarea pericadei de incalzire

Luaa Nr. zile Tel’C] Ti[’C] Bed[°C] Dzrecefzile]
ianuarie 31 3.6 17.87644 16.34952 31
februarie 28 -1.2 17.87644 16.34952 28
martie 31 4 17.87644 16.34952 31
aprilie 30 5.1 17.87644 16.34952 30

Mai 31 142 17.87644 16.34952 31

iunie 30 16.7 17.87644 16.34952 13.24643
iulie 31 18.3 17.87644 16.34952 0

august 31 17.7 17.87644 16.34952 6.288522
septembrie | 30 14.1 17.87644 16.34952 30
octombrie 31 8.5 17.87644 16.34952 31
noiembrie 30 29 17.87644 16.34952 30
decembriec 31 -1.2 17.87644 16.34952 31

Total Dz=292.535 [zile]
Bem =6.019186 [°C]
Dz (ti-Bem) = 3468.661[°C]

Ui Qd
[w/mk] | [lovh/an]




Caracteristici termice ale constructiai

Arii anvelopa [m’]

Pereti Plansee Plansee Elemente | Total ANV (1/m) | Giw/m'k)
superioare | inferioare | vitrate
141.81 181.13 181.13 33.71 537.78 1.947011. | 1.715333

Cladire nereabilitata

2ezistenta termica corectata [m2l/w]

Perete © | Plansen Flanseu Flemente fotal
superior inferior vitrate
193.0147 3420913 37.89946 134.84 1.277802
1=y 4
R,

[W/K]- coeficientul de cuplaj termic — fluxal termic in regim stationar, raportat la diferenta de
temperatura intre doua medii care sunt legate intre ele din punct de vedere termic printr-un element de
constructie

ZbL [wik]

Ferete Flansen Plansen Flemente iotal
superior inferior vitrate

193.9147 30.78821 57.89946 134,84 4174423

Cladirea de referinta
Rezistenta termica corectat [m’k/w]

Perete Planseu Planseu Elemente total
superior inferior vitrate

1.189931 2.185289 2.951122 0.3855396 1.53434

2bL {wik]

Perete Planseu Planseu Elemente total
superior inferior vitrate

119.175 82.5085 61.37667 87.4359 1 350.4961

Aporfuri energetice pentru incalzire cladire nereabilitata

Qi [lowvh/an) Qs[kwh/an}

2543.229 1876.549

Consumuri pentru incalzire cladire nereabilitata

Qlkwh/an] | Qg[kwh/an] | Qhlkwh/an] | Qfh[kwh/an] | Qrec[kwh/an] | qinc[kwh/m*an]

39303.94 4419.777 34384.16 89524.103 44408.27 450.374




Aporturi energetice pentiru incalzire cladirea de referinta

Qi flowvh/an] Osilovh/an]

2543.229 1876.549

Consumuri pentru incalzire cladirea de referinta

Qulkwh/an] | Qg{kwh/an] | Qhfkwh/an] | Qfh[kwh/an]

Qree[iowh/an]

gine
{mzan]

33730.81 4419.777 29311.03 8§002.52]

37313.55

412.0313

Consumuri preparare apa calda menajera

Dem=8760.96 [°C]

Vac =50.37 [m’]
Vace=7.807348 [m’]
Qac=2877.194 [kwh/an]
Qacc=356.772[kwh/an]

Consurmuri ilumninat

Sv=74.2 [m%]

Sv/Sinc = 0.8193462

Wil =2343.12 [kwh/an]
wil= 25.87368[kwh/m?an]

Consumuri energetice specifice

Cladirea initiala [kwh / m*an]

gine gacm wil

qtot

N

490.374 3371076 25.87368

551.9584

5474024

Caleul energie primara si CO2

Cladire initiala

Ep COo2 ep

co?

58967.2 9977.538 651.1395

110.176

Q0




3. Certificatul de psrformanta energetica

Certificatul de performanta energetica este un document de informare ce ofera date cu privire la
performanta energetica a unei cladiri, performanta evidentiata prin consumurile specifice ale acesteia.
Prin certificatul energetic cladirile sunt incadrate in clase de consum energetic si li se ofera note
energetice.

Certificatul de performanta energetica in starea initiala este atasat acestui studiu.

4. Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei

Pentru pereti se propun urmatoarele variante:
Descriere solutie: Pentru pereti se propun urmatoarele variante: Polistiven 3 cm si Polistiren 5 cm

Descriere solutie: Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pe exterior a peretilor cu placi
de polistiren expandat de 5 cm fixate prin lipire cu mortar adeziv si dibluri. Peste placile de polistiren se
va aplica o masa de spaclu in care se va ingloba o plasa din fibre de sticta, iar peste masa de spaclu se va
aplica o tencuiala decorativa impermeabila si rezistenta la intemperii. In zonele de colt se vor dubla
plasele din fibra de sticla si se vor folosi profile de colt.

Solutie R [mkhv] izolatie Grosime [m] | 4 [W/mk]
Polistiren 5em | 1.136364 Polistiren 0.05 (.044
expandat Clasa
Pl

Pentru planseul superior se propun urmatoarele variante: vata minerala 15 em, vaia minerala
caserata 25 em si vata minerala 10 cm

Descriere solutie:

Pentru termoizolarea pianseului se vor executa doua etape, care vor consta in:

- etapa I demontarea planseu existent din lemn si montarea unui nou planseu elastic din lemn
ecarisat;

- etapa II: consta in termoizolarea planseului din lemn prin montarea de vata minerala caserata
de 25 cm grosime intre grinzile planseului. Pentru protectia vatei minerale caserate se va monta o
astereala din lemn care poate avea si rol de podina pentru circulatie.

Solutie R [m’k/w] izolatie Grosime [m] | A [W/mk] I
vata minerala 2.173913 Vata minerala 0.1 0.046
10cm Clasa Al




Pentru planseul inferior se propun urmatoarele variante: Polistiven 3 cm, Polistiren 5 cm si
Polistiren 6 cm

Descriere solutie:

Pentru termoizolarea planseului inferior se vor executa urmatoarele lucrari:

- etapa I: spargerea placil pe sol si scoaterea straturilor aferente;

- etapa II: refacerea straturilor aferente placii, tunarea unei not placi slab armate si termoizolarea
acesteia prin monftarea unor placi de polistiren extrudat de 5 em.

Solutie R {mzl{/w} izolatie Grosime {m] A [W/mk]
Polistiven 6cm | 1.363636 Polistiren 0.06 0.027
extrudat

Pentru elementele vitrate se propun unnatoarele variante: Tamplarie Alumintu, Tamplarie
lemn cu geam termopan si Tamplarie PVC

Descriere solutie: Tamplaria existenta va fi demontata, fiind inlocuita cu o tamplarie noua din
[emn cu geam termopan.

Grosime [m]
0.22

A [W/mk]
122

izolatie
0.3

R [mi/w]
0.31

Solutie
Tamplarie PVC

Pentru instalatii se propun urmatoarele imbunatatiri:

o montarea unei instalatii de incalzire (cazan mural in condensatie, instalatie de distributie
si corpuri radiante) cu functionare pe gaze naturale, care sa fie dimensionata dupa spatiile
corpului de cladire;

o asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a spatiilor

comune.

Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de

vedere iehnico economic.

combinatie | Solufie Solutie Solutie Soluntie Ns{ani]
perete planseu planseu feresire
superior inferior
Pachet | Polistiren vata Polistiren 3 | Tamplarie 10
3cm minerala [5 | cm Aluminiu
cm
Pachet 2 Polistiren Vata Polistiren 5 | Tamplarie 10
Sem minerala cn lemn geam
caserata 25 fermopan
Pachet 3 Polistiren vata Polistiren Tamplarie 10
S5cm minerala 10 | 6cm PVC
cm
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Cladiri reabilitate

Rezistenta termica corectat [m’k/w]

Benumire Perete Plansen Planseu Elemente total

solutie superior inferior vitrate

Pachet | 1.413119 9242155 4.239465 0.17 1.489821
Pachet 2 1.867665 11.87373 4.980206 0.55 2.847738
Pachet 3 1.867665 7.468699 4.49199 0.31 2.15763

ZbL [wik]

Denumire Perete Planseu Planseu Elemente total

solutie superior inferior vitrate

Pachet | 100.3525 17.63842 85.44947 168.2941 360.9695
Pachet 2 75.92904 13.72921 72773997 61.2909 188.8446
Pachet 3 75.92904 21.82669 80.64577 103.7419 249.2457
Aporturi energetice pentru incalzire pentru cladirea reabilitata

Denumire solutie Qi [lowh/an] Qsflowh/an]

Pachet 1 2814.823 935.6712

Pachet 2 2814.823 935.6712

Pachet 3 1876.549 623.7808

Consumuri pentru incalzire cladirea reabilitata

Denumire | Qlkwh/an] | Qgllovh/an] | Qh[kwh/an] Qfhlkovh/an] | Qrec[kwh/an] | ginc
solutie

Pachet 1 34439.55 5358.052 25081.5 7939.854 37021.36 408.8047
Pachet 2 20146.68 5358.052 14738.63 4037.603 18826.23 207.8868
Pachet 3 25100.04 4419.777 20680.27 5646.143 26326.41 250.7068
Cladiri reabilitate [kwh / m?an]

Denumire ginc qacm wil qtot N

solutie

Pachet | 408.8047 35.71076 25.87368 470.3892 61.01265
Pachet 2 207.8868 35.71076 25.87368 269.4713 79.7016

Pachet 3 290.7068 35.71076 25.87368 352.2913 71.38%902
Cladire reabilitata

Denumire Ep [kwh/an] | CO2 [kg/an] epfkwh /m*an] | co2 [kg/m’an]
solutie

Pachet [ 50841.59 8463.221 561.4133 03,4543

Pachet 2 30826.95 4733.221 340.4036 5226613

Pachet 3 39077.15 6270.757 431.5056 69.24423
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3. Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie

Preturile combustibililor considerati in calcul:

(Gaz natural:0

Energie electrica:0
Energie termica termoficata:0)

Preturile lucrarilor luate in considerare:

combinatie | perete Planseu Plansen Flemente Total
superier inferfor vitrate

Pachet 1 20 40 12 30 102
Pachet 2 20 40 12 85 157
Pachet 3 20 40 20 122 202
Indicatori economici
combinatie | Cinv B¢ Nr.ani e CE X VMA

[euro] lowh/an] [euro/kwh] | [euro] {euro]
Pachet 1 13266.26 | 7386.91 | Infinity | 0.1795915 | @ 10 13266.26
Pachet 2 15120.31 | 25582.04 | Infinity { 0.05910518 | 0 10 15120.31
Pachet 3 17816.62 { 18081.86 | Infinity | 0.09853314 | § 10 17816.62

6. Concluzii

Selutia aleasa pentru peretii exteriori;

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pe exterior a peretilor cu placi de polistiren
expandat de 5 cm fixate prin lipire cu mortar adeziv si dibluri. Peste placile de polistiren se va aplica o
masa de spaclu in care se va ingloba o plasa din fibre de sticla, far peste masa de spaclu se va aplica o
tencuiala decorativa impermeabila si rezistenta la intemperii. In zonele de colt se vor dubla plasele din
fibra de sticla si se ver folosi profile de colt.

Solutia aleasa pentru planseul superior:

Descriere solutie: Pentru termoizolarea planseului se vor executa doua etape, care vor consta in:

- etapa I demontarea planseu existent din lemn si montarea unui nou planseu elastic din lemn
ecarisat;

- etapa II: consta in termoizolarea planseului din lemn prin montarea de vata minerala caserata
de 25 cm grosime intre grinzile planseului. Pentru protectia vatel minerale caserate se va monta o
astereala din lemn care poate avea si rol de podina pentru circulatie,

Solutia aleasa pentru planseul inferior:
Pentru termoizolarea planseului inferior se vor executa urmatoarele lucrari:
- etapa I spargerea placii pe sol si scoaterea straturilor aferente;
- etapa II: refacerea straturilor aferente placii, turnarea unei noi placi slab armate si termoizolarea
acesteia prin montarea unor placi de polistiren extrudat de 5 cm,
12



Solutia aleasa pentru tamplarie:
Tamplaria existenta va fi demontata, fiind inlocuita cu o famplarie noua din lemn cu geam
termopan.

Solutia aleasa pentru instalatia de incalzire:
Pentru instalatii se propun urmatoarele imbunatatiri:
°® montarea unei instalatii de incalzire (cazan mural in condensatie, instalatie de distributie
si corpuri radiante) cu functionare pe gaze naturale, care sa fie dimensionata dupa spatiile
corpului de cladire;
° asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a spatiilor
comune.

Concluzie generala: conform rezultatelor obtinute penfru reabilitarea termica a cladirii
expertizate se adopta pachetul de solutii 2. Eficienta acestui pachet de solutii se poate observa prin
cresterea notei energetice a cladirii de la 54.74 1a 79.70.

7. Recomandari

Pentru asigurarea unui climat termic corespunzator cat si a fiabilitatii interioare si exterioare sunt
necesare masuri corespunzatoare de exploatare si de intretinere a izolatiilor termice si a tamplariilor cu
geam termopan, precum si:

a. limitarea cantitatii de vapori de apa produsi in incaperi, in special in sezonul rece;

b. ventilarea corespunzatoare a incaperilor in vederea eliminarii in exterior a umiditatii
interioare;

¢. amplasarea mobilierului, a diverselor aparate si utilaje langa pereti astfel incat sa existe
un strat de aer pentru ventilare.

Intocmit,

= }Iuresan G. Cristel Felician
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