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MEMORIU TEHNIC

CAP.1, INTRODUCERE

1.1. Scopul lucririi. Linia de cercetare

In vederea proiectdrii si realizarii investitiei “Modernizare si dotare
gradinita cu program normal Fagadaua, com.Camarasu, judeful Cluj”, s-a
solicitat investigarea geotehnicd a perimetrului si elaborarea unui studiu
geotehnic care sd facd referiri asupra conditiilor geologice, geomorfologice si
hidrogeologice ale zonei si s4 ofere datele necesare realizirii investitiei privitor
la:

- stratigrafia terenului pe amplasament;

- caracteristicile fizico — mecanice ale stratelor;

- capacitatea portantd a terenului de fundare;

- Incadrarea zonei din punct de vedere seismic;

- eventuale condifii naturale speciale ce ar putea afecta realizarea
investitiel,

Explorarea in adéncime a terenului s-a ficut cu un foraj geotehnic in
sistem uscat, pand la adincimea de - 6,0 m si un sondaj deschis amplasate
conform plan de situatie anexat.

Toate fazele de lucru ale investigatiilor - Iucriri de teren, analize de
laborator, interpretarea si prelucrarea datelor, efectuarea calculelor de portan{i —
s-au derulat in conformitate cu prescriptiile standardelor st normativelor in
vigoare, prin respectarea reglementdrii tehnice « Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii », indicativ NP 074-2014.

1.2, Geologia si geomorfologia zonei

Din punct de vedere geologic perimetrul apartine unitatii structurale
“Depresiunca Transilvaniei”, avind in fundament sisturi cristaline metamorfice si
depozite sedimentare pand la Cretacicul superior (Senonian), care suporti
succesiunea stratigraficd a depresiunii propriuzise, in cadrul ciireia se delimiteazs
depozite de vérstd paleogend, de facies continental-lacustru, si neogena, de facies
normal sau salmastru.

La sfarsitul neogenului (Pontian), dupd colmatarea Depresiunii
Transilvaniei, evolutia se face mai departe ca uscat supus actiunii agentilor
externi, sfructura stratigrafici a depresiunii fiind mascati de formatiunile



cuaternare recente reprezentate prin depozite argiloase deluviale si proluviale, pe
versan{i si la baza acestora, respectiv prin depozite aluvionare, In culoarele
depresionare ale cursurilor de apa. '

In zona investigatd cea mai mare dezvoltare o au argilele marnoase
badeniene, cu tufuri, sare §i gips, care au in copertd argile prafoase de culoare
cafenie, de varsti cuaternard recenta.

Din punct de vedere morfologic, zona apartine unitatii morfologice majore
Campia Transilvaniei, subunitatea Campia Somesana. Amplasamentele cercetate
se afld pe versantl cu incinare redusa. In perimetrul cercetat pantele, respectiv
inclinarea si configuratia clementelor reliefului nu au influentd hotaratoare asupra
proceselor actuale de modelare.

CAP 2. ELEMENTE DE PROIECTARE
2.1, Caracterizarea geotehnica a amplasamentului

Argila maronie vartoasa (0,20 — 1,30 m) prezinta plasticitate mijlocie
(indice de plasticitate 1, = 19%), consisten{d vartoasa (indice de consistenta [, =
0,86). Valoarea orientativd de calcul pentru modulul de deformatie liniard E =
21.000 kPa care poate fi utilizatd pentru evaluarea preliminard a deformatiilor
terenului de fundare. Dupd valoarea modulului edometric de deformatie My -5 =
10.500 kPa este un teren cu compresibilitate medie (porozitate n = 55 %,
indicele porilor e = 0,67). Este putin activa §i umeda, caracterizata prin umflare
libera Uy = 70 % si grad de umiditate S, = 0,53.

Argila marneasa vartoasa (1,30 — 6,0 m) prezintd plasticitate mijlocie
(indice de plasticitate I, = 18%), consisten{d vartoasa (indice de consistentd [, =
0,95). Valoarea orientativa de calcul pentru modulul de deformatie liniard E =
22.000 kPa care poate fi utilizatd pentru evaluarea preliminard a deformatiilor
terenului de fundare. Dupd valoarea modulului edometric de deformatic M,_; =
11.000 kPa este un teren cu compresibilitate medie (porozitate n = 45 %,
indicele porilor e = 0,65). Fste putin activa si umeda, caracterizata prin umflare
liberd U, = 68 % si grad de umiditate S, = 0,72

2.2, Caleulul terenului de fundare

Terenul de fundare este formatiunea de argild maronie vdrtoasd,
interceptatd pe intervalul de addncime 0,20 — 1,30 m, care face parte din
categoria terenurilor bune de fundare .

Calculul terenului de fundare se face pe baza presiunii convengionale de
calcul, conform STAS 3300/2 — 85, Anexa B, 1n felul urmétor: peonv. = 300 kPa,
corespunzatoare cu presiunea conventionald pentru fundatii avand ldtimea talpii
findatiei B = 1,0 m si adincimea de fundare, fa{d de nivelul terenului
sistematizat De= 2,0 m,



Pentru alte ldfimi ale tdlpii fundatiei sau alte adéncimi de fundare
presiunea conventionald se recalculeazi conform STAS 3300/2- 85, anexa B cu
relafia: Peony = Peany + Cp+ Cp kPa, 1n care:

Peon - Valoarea de bazdl a presiunii conventionale pe teren (kPa);

Cp - corectie de latime (kPa);

Cp - corectie de adéncime (kPa)

CAP.3. CONCLUZII ST RECOMANDARI

Terenul de fundare recomandat este formatiunea de argild maronie
varteasd , inlerceptatd pe intervalul de adancime 0,20 — 1,30 m, face parte din
categoria teremurilor bune de fundare conform Normativ privind
doeninentalille geotehnice pentru comstructii», indicativ NP 074-2014:
pdmdnturi fine cu plasticitate mave (I,>20 %) argile nisipoase, argile prafoase
si argile avind e < 1,1 §i I. > 0,75, in condifiile unei stratificafii practic
untiforme §i orizontale.

In condiiile geologice-tehnice §i geotehnice existente, investitia se poate
realiza in conditii de stabilitate asiguratd si cu posibilititi de exploatare normali,
pentru care se impune respectarea urmitoarelor recomandiri:

- se varespecta conditia per < P conys
- se va asigura amenajarea terenului in jurul cladirii pentru a se
impiedica infiltrarea apelor meteorice la f(alpa fundaiilor, cu consecinte
nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistents ale terenului de fundare.
- evitarea stagndrii apelor atét in perioada executiei cit si pe toatd durata
exploatérii, prin soluii constructive adecvate (rigole)

Morfologia terenului nu favorizeazid declansarea unor procese
geodinamice.

Sapaturile preconizate nu vor intercepta apa subterans, nefiind necesare
epuismente la executarea acestora.

Lucririle se incadreaza in categoria de importan{d normali.

In privinta vecinatatilor, respectiv a modului in care realizarea excavatiilor
si a lucrdrilor de infrastructurd aferente lucrarilor de rebilitare si modernizare pot
afecta constructiile sau refelele subterane aflate in vecinatate, se menfioneaz3
faptul cd nu exista riscul degradérii unor constructii sau retele invecinate.

Din punct de vedere seismic, perimetrul se situeaza in macrozona seismica
“6”, cu valoarea de vérf a acceleratiei a, = 0,10g si perioada de colt T, = 0,7 s.

Luénd in considerare conditiile de teren, apa subterans, categoria de
importantd a lucrérilor de modernizare $i vecinititile, amplasamentul investigat
se incadreazd categoria geotehnicd 1, cu risc geotehnic redus.



Factori avuti in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Teren bun 2
Apa subteran3 Fara epuisment t
Clasificarea constructici dupd | Normal 3
categoria de importanta
Vecingtati Fard riscuri 1
Zona seismica “6”, cua, = 0,10g 1
Categoria geotehnica Risc geotehnic redus Punctaj 8
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