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1.6 Detectoarele de incendiu
1.6.1 Rolul lor in sistem

Detectoarele de incendiu au rolul de a sesiza in timp scurt aparitia unei surse
de incendiu dintr-un perimetru protejat (prin aparitia fumului si cresterea anormala
a temperaturii). Obiectivul ce trebuie protejat are urmatoarele caracteristici:

- Accesul in spatiu este asigurat printr-o singura cale strada principala
- Peretii sunt din caramida si ghips carton

Conform normativelor, orice ardere prezinta fenomene insotitoare
masurabile, denumite efectele arderii.

Parametrii incediului care pot fi monitorizati sunt: temperatura, fumul,
flacarile si produsele de ardere. Avand in vedere situatia concreta, elementar
caracteristic arderii in cazul de fata este fumul si cresterea de temperatura in cazul
spatiilor destinate birourilor, iar in cazul spatiilor destinate ca depozitare
caracteristic arderii este fumul, care se poate detecta chiar in faza melplenfa;g
incendiului impunandu-se astfel detectoare multicriteale de fum’csi mestei &/,

g
\-

temperatura in zona birourilor si detectoare de fum.

1.6.2 Principiul de functionare

Detectoarele propuse detecteaza fumul ca un element™ ce; obtwea

0%
propagarea unei radiatii electromagnetice generate de o sursa ce emlte HLIR caue
un receptor sensibil la aceeasi lungime de unda. Prezenta particulelor de fum pe
traseul emitator-receptor face ca receptorul sensibil sa sesizeze un flux luminous
mai redus, ceea ce se traduce intr-un curent mai mic prin fotoelementul receptor si
o semnalizare apoi a fumului. Aceste detectoare sesizeaza in timp scurt aparitia
unui focar de incendiu cu degajare de temperatura prin cresterea anormala a
acesteia intr-un anumit perimetru protejat.

In planul de mentenanta a sistemului va fi avuta in vedere necesitatea
intretinerii periodice a starii de curatenie a detectoarelor in urma observatiilor
asupra mediului de lucru in perioada de activitate curenta.
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1.6.3 Caracteristici generale ale detectoarelor:

Tensiune de alimentare 15...30 Vce

Consum in stand-by 370 pA

Consum in alarma 370 pA

Conexiuni Cablu FFC 4X1mmp
Umiditate relative 0-93% (fara condens)
Temperatura de functionare -10...+60°C

1.6.4 Modul de conectare a detectorilor

Detectoarele adresabile de fum, butoanele adresabile de incendiu si sirenele
adresabile de interior sunt conectate pe bucla, cu cablare pe patru fire.

Se recomanda testarea si verificarea periodica a detectoarelor pentru o
functionare corespunzatoare.

Traseele de conectare a detectoarelor la centrala de incendiu se va face prin

tavanul fals pe pat de cablu si tuburi PVC. Traseele sunt figurate pe planul din
anexa.

/ - ~
La alegerea optima a numarului de detectoare se au in vedere uﬁnatmn paré
- Suprafata incaperilor ‘

1.6.5 Stabilirea numarului de detectori A

- “l (A
- Profilul si forma tavanului
- Inaltnnea spatnlm protejate

- Caracteristicile constructive a cladirii _ !
- Natura materialelor care pot fi o sursa de incendiu. e

Instructiuni de instalare si masuri de securitate :

Instalarea sistemului de securitate se face de catre firme sau personae
autorizate de catre IGSU pentru instalatiile de detectie si semnalizare la incendii.
La amplasarea echipamentelor se vor respecta toate cerintele formulate in cartile
tehnice ale produselor.

Suplimentar la instalatia electrica se vor respecta urmatoarele:
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- Alimentarea se va face monofazat dinainte de intrerupatorul
general al tabloului electric

- Cablarea echipamentelor la reteaua de 230V se va face respectand
normele de protective in instalatiile electrice

- Cablarea elementelor periferice (detector, sirene, butoane) se va
face cu cabluri speciale de incendiu

- Cablarea se va face pe trasee separate fata de reteaua electrica de
uz current, ferrite de riscul deteriorarii sau al deformariilor
mecanica sau termice

- Conectarea terminalelor cablurilor la echipamente se va face cu
pini terminali sau papuci pentru a evita aparitia de contacte
imperfect si de alarme false

- Cablurile vor fi marcare, numerotate si evidentiate la ambele
capete

- Dozele centralizatoare vor fi marcate in clar cu conectori
numerotati atat pentru cei de trecere cat si pentru cei finali

si acustic

- Butoanele de semnalizare manuala a incendiului voy'f "';-""' la
locuri vizibile si usor accesibile din orice pun |
maxim 30m.

INCENDIU a3,

Pentru a asigura functionarea corectd si continua a instalatiei, aceasta trebuie
verificata si Intretinuta periodic.

Procedura pentru intretinerea trebuie aplicatd imediat dupa receptie,
indiferent daca cladirea este ocupaté sau nu.

Procedura pentru intretinerea IDSAI stabilitd de cétre proprietarul sau
utilizatorul cladirii si executantul sau o firma atestatd pentru intrefinerea IDSAI,
trebuie sa specifice modul de acces la instalatie si timpul in care instalatia trebuie
repusd 1n functiune dupa un deranjament.

Datele de contact ale organizatiei responsabile cu intretinerea trebuie afisat

vizibil la echipamentul de control si semnalizare.
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Trebuie adoptatd o procedurd de intretinere care sa cuprinda: periodicitatea

(zilnica, lunara, trimestriala, anuald) si elementele care se urmaresc.

Prin ,, verificarea zilnicd” se controleaza daca:

a)

fiecare echipament de control si semnalizare indicé conditia de repaus,
dacd exista abateri de la condifia de repaus acestea sunt inregistrate si
comunicate furnizorului de servicii de Intretinere;

b) fiecare alarma inregistratd din ziua precedentd a fost tratatd in mod

c)

corespunzator;
IDSAI a fost restabilitd corespunzator dupa deranjament, testare sau
suspendare a alarmei sonore.

Prin ,, verificarea lunard” se controleaza daca:

a)
b)

©)
d)

Prin ,, verificarea trimestriald” se controleaza daca:

a)

b)

grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste in timp;

nivelul combustibilului este corespunzator, completandu ,Se da¢ﬂ estev
necesar; P -‘- v ;

consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului su adecva’ﬁé
indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functio %
aparitiei unui defect acesta este Inregistrat.
sunt analizate toate inregistrarile din registrul Jumal $1 \&unt lu‘ate //'
masurile corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corectd de
functionare;

se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma
in fiecare zona, pentru a testa dacd echipamentul de control si
semnalizare primeste si afiseazd semnalul corect, porneste alarma
sonora si acfioneaza oricare altd indicatie sau dispozitiv suplimentare;
sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale
echipamentului de control si semnalizare;

sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul
sistemului;

acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada
de pompieri sau dispeceratul de monitorizare;

sunt efectuate toate testele si verificrile specificate de producator,
furnizor sau executant;
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g) este analizatd orice modificare structurala sau de destinatie care poate
afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor
manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

Prin ,,verificarea anuald” se controleazi daca:

a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corectd in
conformitate cu recomandarile producatorului;

c) echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre
dispozitivele suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura
ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator;,

e) este analizatd orice modificare structurald sau de destinatie care poate
afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor
manuale de alarmare si sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate si testate bateriile.

Trebuie adoptatd o procedurd de intrefinere care sa se asigure cd 1n cazul
unor functii cu potential de avariere, precum eliberarea agentul u1 d@ stmgqe
acestea nu sunt initiate. : '

Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze
circumstante speciale In care sunt necesare activitati de intretin i:s‘pt?mal‘ﬁ pentlu :

a) incendiu (indiferent dacd a fost detectat automat sa nu) ‘; ,j

b) incidenta unor alarme false neobisnuite;

c) extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii; \ R

d) modificari in ocuparea si activitdtile derulate in zona“acc)péhtéﬂzf
IDSALI;

e) modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului
care sa ducad la schimbarea cerintelor privind sirenele de alarmare;

f) deteriorarea instalatiei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect;

g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;

h) utilizarea instalatiei inainte de finalizarea lucrarilor si predarea catre
beneficiar.

sau pentru:
a) indicatii privind un deranjament al instalatiei,
b) deteriorarea oricarei parti a instalatiei;
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c) oricare modificare in structura sau destinatia cladirii;
d) oricare modificare a activitatii In zona protejata care poate modifica
riscul de incendiu.

PROTECTIE CONTRA SOCURILOR ELECTRICE

Pentru protectia impotriva socurilor electrice se va folosi o schema de tip TN-

S. Se va monta o bara de egalizare a potenfialelor BEP din cupru, de sectiune 20x10

mm si de lungime 500 mm prevazuta cu borne pentru racordarea conductoarelor de
echipotentializare, la care se vor lega:

- conductorul principal de legare la pamant al tabloului gene1al e

masele aparatelor fixe 3. RY

- fundatia cladn i .\.;"

- elementele metalice ale construc‘;lel
- instalatia de paratraznet

- pargi ale instalatiilor montate pe terasd sau a unor el

ﬁﬁ;,nte n}a\tahc;y
(antene). Sl ;Ef‘_"};-_j/

Se vor lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protectie legat la
pamant alimentate Tn sistem L-N-PE. La BEP se conecteaza prin conductoare de
cupru de sectiune 16 mmp, conductele de apd rece, conductele de apd calda,
conductele de incalzire (tur, retur), conducta de gaz in care in care acestea sunt
metalice, instalatia de curenti slabi (prin dispozitive de protectie la supratensiuni),
instalafia electrica (prin dispozitiv de protectie la supratensiuni montate in tabloul
electric general). Conductoare de echipotentializare se conecteaza la conducte prin
intermediul unor bratari metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a
potentialelor se va lega la priza de pdmant a instalatiei electrice printr-un conductor
de cupru 16 mmp.

Legaturile echipotentiale se realizeazd pentru obiectele metalice exterioare
daca ele se afld mai aproape de conductorul de coborare decat distanta de securitate
S (intotdeauna dacd S<Im), pentru coloane de gaz (cdnd S<3m) si pentru antene
(cand S<10m).

Legaturile se realizeaza intre conductorul de coborare si:

- jgheabul orizontal metalic a apelor pluviale
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- alte elemente metalice de pe langd traseul coborérii (geamuri
metalice)

Aceste legaturi se realizeaza cu ajutorul pieselor de racordare plat-plat,
bucdti de platbanda, fara a géuri conductoarele de coborire. Deoarece protectia
diferentiald lucreaza Impreuna cu protectia prin legare la PE este nevoie de legituri
electrice foarte bune la conductorul de protectie.

Inainte de punerea in functiune a instalatiei se va verifica rezistenta de
dispersie a prizei de pamant care trebuie sa fie mai mica de 1 Q.

PRIZA DE PAMANT
Se va executa o prizd de pamant cu o valoare a rezistentei la dispersie sub 1
Q deoarece aceasta va fi comuna cu instalatia de paratrasnet cu urmitoarele
caracteristici:
— 12 electrozi verticali tip OBO BETTERMANN cu sectiune in forma de stea
de 1,5 m lungime, Ingropati la 0,9 m de la cota terenului amenajat la o
distan{d medie de 3 m fiecare
— 11 electrozi orizontali: platbandd din OlZn de 40x4 mm fiecare si aviand o
lungime medie de 3 m fiecare.
La priza de pamant se vor lega prin conductorul de protectie PE toate
elementele metalice ale clddirii, fundatia, instalatia de paratrasnet, tabloul electric
general. La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masuule p1 evazu’tt’:\m

Normativ I7. Toate elementele metalice care in mod normal nu, sunt Sub tenslunE\
dar care pot ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor le aC I»a chducto,rul de )
protectie. :

INSTALATIA DE PARATRAZNET 3 ,.

Conform evaluarilor facute pe baza normativului 17/ 2011(a se V’ade'a ble\ﬂaf"‘ |
de calcul), cladirea necesitd un nivel de protectie gradul intarit I. Pentru- aceasa s-a
optat pentru realizarea unei instalatii de paratraznet cu dispozitiv PDA, cu montare pe
un catarg deasupra acoperisului avand conductoarele de coborare conectate la priza
de pamant a cladirii. Avand in vedere marimea cladirii se va monta in paralel cu cea
mai inalta parte a cladirii pe o tija de 5 metri inaltime un dispozitiv de captare echipat
cu PDA tip Prevectron sau echivalent cu avans de amorsare de 60 microsecunde.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant va fi sub 10 Q. Instalatia de
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paratrdsnet se va lega la priza de pamant prin intermediul a doua piese de separatie.
Fiecare coborare va fi prevazuta cu piese de separatie.

SIGURANTA SI SANATATEA IN MUNCA

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete misurile prevazute in
Normativ I7/2011 si Legea 319/06. Toate elementele metalice care in mod normal nu
sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la
conductorul de protectie. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate,
astfel ca la punerea lor sub tensiune sé nu apari pericol de soc electric. Este interzis a
se pune sub tensiune instalatia neverificatd sau provizorie. Pentru executarea
lucrédrilor la indltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind
interzisa utilizarea scérilor.

MASURI PSI

Instalagia va fi executatd conform normativului I7/2011. Nu au fost folosite
materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalatia protejata cu intrerupatoare
improvizate. La nevoie Intreaga instalatie se poate deconecta (vezi schema
monofilard). Se prevad stingdtoare cu praf pentru tablouri. Se interzice modificarea
fara acordul proiectantului a caracteristicilor protectiei (la suprasarcind si la
scurtcircuit).

/

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati vor fi 1;13f1u1;1 asupra
masurilor de prevenire si combatere a incendiilor in conditiile concr te_ ale 0(:1.]11,1,1 de “a‘:,‘
muncd. In cazul izbucnirii unui incendiu la instalatia electri C

f
~ aceasta va fio

€.
"l)\

deconectatd imediat, ludndu-se méasuri de localizare si stingere a ac foial  wi 0e

DISPOZITII FINALE

2, NG\ B/

Lucrérile de executie la instalatia electrica vor fi efectuate numal deicaW
electricieni autorizati minim gradul Il In conformitate cu Legea 10/95 si cu
HG925/95 beneficiarului 1i revine 1esp0nsab111tatea verificdrii proiectului la exigenta

1

Ie (A, B, C,D, E, F)

Intocmit: . Autorizatie Nr. 21700/2011
cmgisilviu POP ; Electrician autorizat, gradul I1A, IIB
& ' 51’}\\

C '\: L0 -

S
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CERINTE $1 CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU INSTALATII
ELECTRICE

Conform Legii 123-07 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existents a
instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzitor

cerinfelor. Tindnd cont de specificul instalatiilor electrice, evaluarea performantelor
realizata prin proiect este prezentatd sintetic in tabelul de mai jos:

Nr. [Cerinta, definirea  |Criteriul de Masuri si valori
crt. |cerinfei Performanta Prescrise

0 |1 2 3

1 |Rezistenta mecanica

si stabilitate
Rezistenta mecanici
a elementelor
instalatiilor electrice
la eforturi exercitate
in cursul utilizarii

- efortul maxim
admis, fara deteriorari
aplicat pe elementele
instalatiilor electrice

- numar minim de
manevre mecanice si
electrice

- se verifica lipsa
deformadrilor, rupturilor,
crapaturilor la invelisurile
de protectie pentru aparatele
electrice;

- organele de manevri la
intreruptoare, trebuie sa
reziste timp de 1 minut la
100N pe directia normala si
50 N pe directia
defavorabili;

- fixdrile aparatelor de
manevré trebuie sa reziste la
20-60N

- se verifica lipsa
deteriorarilor,

- intreruptoare, comutatoarg /[

16A, 250Vca, 50000
manevre la aparatele
monopolare si 20000

manevre la aparate tripolare; |\ "

- intreruptoare, comutatoare
50A, 250 Vea; 8000-10000

manevre;

- prize: 1000 manevre

- lampi fluorescente: 5000-

15000 h

- SR 3184/3,4 — prize,
fise

1.2

Rezistenta
materialelor utilizate

- temperatura maxima
aplicata elementelor

- intreruptoare, comutatoare,
prize din materiale

- SR 6865 — conducte

cu izolatie din PVC;
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(suporturi, carcase,
capace, izolatii) la
temperaturile
maxime de utilizare;

instalatiei electrice,
care nu produc
deterioriri;

termoplaste (par{i exterioare
fara contact cu parfile
active): 75°C sau cu 40°C
peste temperatura mediului
ambiant sau 125°C pentru
alte materiale;

- cabluri si conductoare cu
izolatie din material
termoplast . maxima pe
conductor 70°C

Rezistenta
elementelor
instalatiei la socuri
produse de corpuri
solide in cursul
utilizarii;

- energia maxima a
socului pentru care
securitatea electricd a
aparatelor electrice
este asigurati;

- in conformitate cu normele
in vigoare si in functie de
gradul de protectie

Instalatiile electrice
trebuie si nu
afecteze rezistenta si

- asigurarea solutiilor
care si nu afecteze
rezistenfa si

- prinderile, fixdrile, suporfii
si traversérile prin
elementele de constructie

antiseismica a
utilajelor si
elementelor
componente ale
instalatiei electrice

aparatelor electrice in
cadrul cladirii si
luarea masurilor de
stabilitate

stabilitatea stabilitatea ale instalatiilor electrice
constructiei; constructiei; trebuie sd nu afecteze
rezisten{a elementelor de
constructie
1.5 |Protectia - amplasarea - asigurarea tablourilor

electrice contra rasturnarii;

2. |Securitatea la
incendiu
2.1 |Riscul de izbucnire

a unui incendiu
datorita instalatiei
electrice;

- adaptarea instalatiei
electrice la gradul de
rezistenta la foc al
elementelor de

- elementele conductive ale/,
instalafiilor electrice nu se//

1=
[ ¢

monteaza pe elemente
combustibile;

Ly

\ /}/“ ":,‘ /

constructie - instalatie electricd grad de, - AV WA
protectie IP30 si IP54 A /f(;:,);ﬁ:j//,
- incadrarea - instalatiile electrice au fost [-SREN" & | * 7%

instalatiilor electrice
in categorii privind
pericolul de incendiu
si de explozie

prevazute pentru functionare
in mediu de categorie UQ,
Ul, U3 functie de amplasare

60529:1995/AT-2003 -
grade de protectie
asigurate prin carcasi

- dotarea
constructiilor cu
instalafie de protectie
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trdznet
2.2 |Reactialafoca - nivelul - cablurile si conductoarele |- STAS 9436/2- Cabluri
materialelor combustibilitatii utilizate sunt cu intérziere la {si conducte electrice.
constituente ale materialelor propagarea flacarii; Cabluri de energie de

instalatie electrice

constituente ale
instalatiei electrice la
un incendiu exterior;

- aparatele electrice sunt
realizate cu rezisten{d marita
la propagarea flacarii;

- carcasele tablourilor si
tuburile de protectie sunt
realizate din materiale
incombustibile;

- instalatia electric a fost
previizutd a se realiza in
zone ferite de incendiu;

joasd si medie tensiune.
Clasificare si
simbolizare;

- nivelul de
combustibilitate, la
foc, de origine
internd, a pargilor
componente ele
instalatiei electrice

- limitarea incendiilor de
origine internd ale instalatiei
este realizatd prin
intreruptoare automate care
asigurd protectia la
suprasarcind gi scurtcircuit

- SR 3184/3,4 prize fige

2.3

Dotarea cu mijloace
de interventie in caz
de incendiu

- echiparea si dotarea
cu mijloace fixe si
mobile de interventie

in caz de incendiu

- la tablouri se utilizeaza
stingétoare portabile cu praf
si bioxid de carbon;

- in caz de incendiu, Tnainte
de a se actiona pentru
stingerea acestuia se vor
scoate de sub tensiune
instalatiile electrice;

- personalul de interventie
va fi dotat cu mijloace de
protectie a céilor respiratorii
s1 Impotriva electrocutirii;

- mijloace de prima
interventie in caz de
incendiu trebuie sé fie in
stare de utilizare in
permanentd, amplasate In
locuri vizibile, usor
accesibile;
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Siguranta in
exploatare
Securitatea electrica
a utilizatorului;
protectia
utilizatorului la
socuri electrice prin
contact direct sau
indirect

- protectia
utilizatorului
impotriva socurilor
electrice prin atingere
directa;

- toate elementele
conductoare de curent ale
instalatiilor electrice trebuie
si fie inaccesibile unei
atingeri directe, cu grad de
protectie min. IP 30

- cablurile si conductele vor
avea rezistentd de izolafie
conform SR 11388/2000

- SR 3184/3,4 — prize,
fige;

SREN
60529:1995/A1:2003 —
grade de protectie
asigurate prin carcasa

- carcasele aparatelor
electrice si izolatia
conductoarelor trebuie sa
reziste fara sé se strapungi
la tensiuni de 2500Vca in
apa sau 4000V ca in stare
uscatd aplicatd timp de 15
min.

- protectia
utilizatorului
impotriva socurilor
electrice prin atingere
indirecta;

care in mo

- elementele instalatiilor
electrice prin legare la
conductorul de protectie d
normal nu sunt sub tensiune
dar pot intra sub tensiune
accidental au fost prevazute
cu urmdtoarele masuri de
protectie principale:

- dispozitive de protectie
diferentiald 30 si 100 mA

- dotarea cu instalatie
de protectie contra
loviturilor de traznet;

- s-a prevazut instalatie d
protectie contra loviturilor
de traznet;

32

Securitatea electrica
a instalafiei
electrice; protectia
instalatiei la
functionare in regim
normal;

- protectia la
suprasarcind si
scurtcircuit a
instalatiei electrice
interioare;

- protectia la suprasarcina si
scurtcircuit cu intreruptoare
automate
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- asigurarea protectiei |- dispozitive de protectie
instalatiilor electrice |(chei) la usile tablourilor;
la accesul persoanelor|- placute avertizoare pentru
neautorizate; interzicerea accesului
4  |Protectia impotriva SR 6161-1:2008—
4.1 |zgomotului acustica In constructii;
- SR 6156 - limite

admisibile de zgomot;

ABILITE DE

Protectia impotriva |- nivelul de zgomot |- valoarea nivelului de

zgomotului emis de instalatiile  |zgomot emis de instalatiile
electrice; electrice este sub cea admisa
de 5 dB;

5 |lgiena, sdndtatea si
5.1 |mediului

Igiena Incéiperilor; |- prezenta sau lipsa |- prin constructie instalatiile
evitarea riscului de [substantelor nocive  lelectrice permit curitirea si
producere sau sau insalubre pe intrefinerea ugoard;
favorizare a instalatiile si - gradul de protectie adoptat
dezvoltarii de echipamente si inaccesibilitatea fac
substante nocive sau |electrice; instalatia rezistenti la
insalubre de agentii externi;

instalatii electrice

(gaz, lichide,

ciuperci, praf,

mucegai);

- limitarea producerii |- se verificd continuitatea
de desc#rcari electricejelectrica gi presiunea de
care sé furnizeze contact 1n instalafii,
aparitia si propagarea |- se verificd calibrarea
incendiului care ar  |corectdl a aparatelor

afecta sinatatea destinate protectiei la
oamenilor si suprasarcind gi scurtcircuit
mediunlui;
6 |Economie de
energie si izolare
termica
6.1 |Asigurarea unor - pierderea de - instalatia electrica de
consumuri optime  |tensiune; iluminat <3%;
de energie electrica - alte tipuri de receptoare
<5%;
- consumul de -corpuri de iluminat
energie; echipate cu condensatoare oo

- utilizarea de echipamente
eficiente energetic;
- utilizarea iluminatului
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natural;

- lampi fluorescente cu
eficacitatea luminoasi >50
Im/W

6.2 |Asigurarea unei - gradul de protectie |- IP 54 pentru echipamentele
protectii eficiente la |la instalatiile electrice |din exterior

patrunderea apei in
echipamentele
electrice
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