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Ing. Lipusan V. Gheorghe
Verificator proiecie atestat - Certificat seria M, nr. 05840, It
Lipusan Gheorghe Vasile — P.F.A. nr. ord. RC/an: F12/281/2001; CIF 19588980
Cluj-Napoca, str. Tamita, nr. 8, sc. 11, ap. 23, tel, 0364 2646206, §745 (38 827
5371/25.05.2018

Conform registrutui de evidenta

REFERAT
privind verificarea de calitate conform cu Legea 13/95, republicatd in 2015 i actualizatd prin Legea 163/2016,
la cerintele esentiale:
A-Rezistentd mecanicd si stabilitate, B-Securitate la incendiu, C-lgiens, sanatate si mediu fnconjuritor,
D-Siguranta gt accesibilitate in exploatare, E-Protectie impotriva zgomotului, F-Economie de energie si izolare
termicd, G-Utilizare susienabild a resurselor naturale

a proiectului: Modernizare si dotare griidinit cu program normal Figidaua comuna Camérasu, jud. Cluj
Specialitatea: Instalagii termice — It

Faza: P.A.C.; P.TAD.E. Nr. proiect: F1 2017
1. Date de identificare
Projectant general S5.C 26MG CONSTRUCT SR.L
Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 39A/34
Proiectant de specialitate S.C.2GMG CONSTRUCT SR.L
Cluj-Napoea, sir, Gh, Dima, nr, 39A/34
Investitor/Beneficiar Comuna Cimarasu
Amplasament com. Cimirasy, jud, Clyj
Daga prezentdrii proiectului la verificat 25.05.2018
Proicctant ing. Blaga Alin

2. Caracteristicile principale ale proiectului prezentat la verificat

Proiectul intocmit trateazd instalafiile termice afereate investifiei mentionate mai sus. Cladirea este
amplasati In zona climaticd 111, zoni cu o temperaturi exterioari conventionali de -18 “C, si in zona eoliand IV
(v = 4 nv/s), si urmatoarele temperaturi interioare de caleul; 18 °C - in g.5. educatoare, g.s. copii; 20 °C - in sala
grupd, sala educatoare, hol; 24 °C - in cabinetul medical.

Necesarul de cdlduri al investitied s-a estimat la 14,42 kW,

In prezent, pentru acoperirea nevoiler de cdidurd, imobilul este echipat cu convectoare de perete, cu
functionare pe gaz. Acestea se vor dezafecta, pentru a face loc instalatiel de fncalzive nou proiectati.

Incélzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare panou din abla de ofel, pozate in apropierea supratetelor
reci. Producerea agentului termic se va realiza de cazanul mural preiectat a se monta n inciiperea P.6. (g.s.
educatoare). Agentul termic produs este apa caldi la temperatariie de 65/45 °C.

Penliru evitarea Inghefdrii apei in radiatoare in perioada de nefunctionare se va goli instalatia cu ajutorul
robinetilor de golire amplasati in punctele cele mai joase ale instatatiei.

Se prevad radiatoare din {abla de ofel, avind Indl{imea de 660-900 mm. Amplasarea radiatoarelor se va
face astfel Tncit s# se asigure fenctionarea lor cu eficienti termic maxima corelindu-se cu elementele constructiei
st ¢ mobilierul aflat in fncipers. De asemenea ele se amplaseaza corelat si cu componentele instalatiei electrice
conform normativului 7 (art. cu privire la prevenirea accidentelor prin electrecutare). Radiatoarele vor fi dotate cu
robineti termostatati pe tur, robineti detentori pe retur i ventile de aerisire manuale.

Bistributia agentuiui termic pentru radiatoare se va executa din teava de cupru si se va monta aparent pe
peretii imobilului cu ajutorul unor britiri de prindere. Distributia va i de tipul inferior, pozata la plinti,

La trecerile conductelor prin pereti se vor prevedea tuburi de proteciie avind in vedere necesitatea miscarii
libere a conductelor datoritd dilatdrii, iar spativl dintre conductdi si tubul de protectie se va etansa cu material
incambustibil pentru prevenirea extinderii incendiilor. Fixarea $i sustinerea conductelor de perefi, stilpi, grinzi se va
face cu bratéri, dispozitive de prindere sau console.

Se vor prevedea robinefi de separare si vane de echilibrare hidiautica pe fiecare ramurd pentra o mai buni
sectorizare si echilibrare a instalatiei. La trecerile conductelor prin ziduri §i plansee se vor monia {evi de protectie,
cimeniate.

Toate conductele de distributie vor fi izolate termic cu tuburi izolante de tip Kaiffex sau similar cu grosimea
peretelui de 9 mm. Se vor izola de asemenea §i vanele si foate fitingurife penfru evitarea corodirii acestora datoriti
condensului.

Acrisirea instalatiei se va realiza prin aerisitoare automate de coloani de ¥, montate in punctele cele mai
inalte ale instalajici si locurile In care existd pericolul formérii pemelor de aer. Golirea instalaliel se va realiza prin
robinefii de golire amplasati pe capetele ramurilor si prin creearea de presiune in capiiful opus cu ajutorul unei
pompe manuale,

3. Documente prezentate la verificare

- Tema de proicctare: -

- Nr. proiect 11/2017 — patru exemplare faza P.T. §i trei exemplare faza P.A.C.
- Alie documente: -

A. Piese scrise
[. Feaie de capét
2. Borderou



3. Memoriu tehnic
4, Breviar de calcul
3. Cerin{e de calitate pentru intalatiile termice
6. Caiet de sarcini
7. Program de control al stadiului in executie privind instalatiile termice (faze determinante)
8. Program de contros al calitatii
B. Piese desenate
IT.1 Instalatii termice — plan parter
IT.2 Instalatii termice — schema coloanelor

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considerd proiectul corespunzator pentru faza verificatd, s-a semnat si s-a stampilat
conform dispozitiilor legale.

Am primit 2 exemplare

Am predat 2 exemplare
din referatul de verificare

din referatul de verificare

Investitor/proiectant ing. Lapugan V. Gheorghe
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII TERMICE - faza P.T.

1. GENERALITATI

Prezenta documentatie are ca obiect instalatiile termice aferente investitiei:
w~Modernizare si dotare gradinita cu program normal Fagadaua, comuna
Camarasu, judetul Cluj”, avand ca beneficiar COMUNA CAMARASU .

Proiectul a fost elaborat pe baza normativelor si STAS-urilor in vigoare:

- 113-2015  Normtiv proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
centrala

-15-2010 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare
si climatizare

- C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii
si instalatii aferente

- SR 1907-1/97  Instalatii de incalzire; Necesarul de caldura de calcul;
Prescriptii de calcul

- SR 1907-2/97 Instalatii de incalzire; Necesarul de caldura de calcul;
Temperaturi interioare  convectionale de calcul

- Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale

- I v*-..._:\“

—
S

/
J \ A \r ¥ P..\ g
STAS7132—86 Instalatii de incalzire centrala. Masun dg \Lgurantaf’ la

- Norme 1epubhcane de protectia muncii si Regulamentul pukﬁnﬂ p1 Q’;géi;m /§ /
igiena muncii in constructii. '

Instalatia de incalzire a fost proiectata avandu-se in vedere parametrii exteriori
si interiori de calcul conform SR 1907/1-97, SR 1907/2-97, caracteristicile cladirii
(structura, peretii, grosimile izolatiilor, inaltimile incaperilor fiind prezentate pe
planurile de arhitectura) si exigentele beneficiarului.

Imobilul este amplasat in zona termicd III si zona eoliani IV, motiv pentru
care s-a luat in calcul o temperaturd exterioard conventionali de -18° C si urmatoarele
temperaturi interioare:
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18°C -in g.s. educatoare, g.s. copii;
20°C - in sala grupa, sala educatoare, hol;
24° C - in cabinet medical.
Necesarul de caldura al investitiei s-a estimat la 14.42kw.

In prezent pentru acoperirea nevoilor de caldura, imobilul este echipat cu
convectoare de perete, cu functionare pe gaz. Acestea se vor dezafecta, pentru a face
loc instalatiei de incalzire nou proiectata.

2. INSTALATII DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE

2.1. Date generale

Instalatia de incalzire s-a proiectat avandu-se in vedere parametrii de calcul
exteriori si interiori conform SR 1907/1-97, SR 1097/2-97, STAS 6648/2-82,
caracteristicile cladirii si exigentele beneficiarului.

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul corpurilor statice de incalzire
tip radiator panou din tabla de otel, pozate in apropierea suprafetelor reci. Producerea
agentului termic se va realiza de catre cazanul mural proiectat a se monta in
incaperea P.6. ( g.s. educatoare) . El va functiona la temperaturile de 65/45C.

Pentru evitarea inghetarii apei in radiatoare in perioada de neﬁlqci:mnw;‘&gva
goli instalatia cu ajutorul robinetilor de golire amplasati in pu ,teLe Celﬁ:\ Il%i b}lﬁ

b /e Q

ale instalatiel.

!

2.2.Corpuri de incalzire \ w/f
Pentru incalzirea spatiilor s-au adoptat corpuri de 1ncalzi\(¢£1m tabla de ofe ,»j
avand inaltimea de 600-900mm, in functie de parapetii felestlelot' Identrf‘ cafea

corpurilor de incalzire se va face dupa dimensiuni de gabarit si codul corpunlm

indicate in planuri. Corpurile de incalzire au fost amplasate in interiorul incaperilor
in vecinatatea suprafetelor reci, conform “Normativului pt. proiectarea instalatiilor de
incalzire centrala” - 113-2015. Amplasarea corpurilor de incalzire se va face astfel
incat sa se asigure functionarea lor cu eficienta termica maxima corelandu-se cu
elementele constructiei si cu mobilierul aflat in incaperi. De asemenea ele se
amplaseaza corelat si cu componentele instalatiei electrice conform normativului 17
(art. cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare). Radiatoarele vor fi
dotate cu robineti termostatati pe tur, robineti detentori pe retur si ventile de aerisire
manuale.
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2.3. Conducte de alimentare a corpurilor de incalzire

Refeaua de distributie a agentului termic pentru radiatoare se va executa din
teava cupru si se va monta aparent pe pereti imobilului cu ajutorul unor bratari de
prindere. Distributia va fi de tipul inferior, tevile fiind montate intre pardoseala si
radiatoare.

La trecerile conductelor prin pereti se vor prevedea tuburi de protectie avand in
vedere necesitatea miscarii libere a conductelor datorita dilatarii, iar spatiul dintre
conducta si tubul de protectie se va etansa cu material incombustibil pentru prevenirea
extinderii incendiilor. Fixarea si sustinerea conductelor de pereti, stalpi, grinzi se va
face cu bratari, dispozitive de prindere sau console.

Verificarea instalatiei de incélzire se va face pe intreaga instalatie si va fi
obligatorie Tnaintea punerii in functiune.

Se vor prevedea robineti de separare si vane de echilibrare hidraulica pe fiecare
ramura pentru o mai buna sectorizare si echilibrare a instalatiei. La trecerile
conductelor prin ziduri si plangee se vor monta tevi de protectie, cimentate.

Toate conductele de distributie vor fi izolate termic cu tuburi izolante de tip
Kaiflex sau similar cu grosimea peretelui de 9mm. Se vor izola de asemenea si vanele
si toate fitingurile pentru evitarea corodarii acestora datorita condensului.

2.4. Aerisirea si golirea instalatiei

Aecrisirea instalatiei se va realiza prin aerisitoare automate de coloana de %4,
montate in punctele cele mai inalte ale instalatiei si locurile in care /e;&sta pericolul
formarii pernelor de aer. Golirea instalatiei se va realiza prin /ﬁb 515‘11, d(g< 1

y T 1 Ay

amp]asatl pe Capetele ramurilor si plm crecarea de pr esiune ‘a l.i pqﬁ aQ

aJut()ll.lI unei pompe manuale. I
NI, -'.'i 3” ;1

3. DISPOZITII FINALE

; * /
\/\/‘“‘(’ A‘*
i )" ‘/ > qk

W . . g3
Conductele din Cu se vor izola termic. \4 ‘,'(; ‘“ peS c

Echipamentele proiectate si adoptate in aceastd lucrare se vor monta-¢onform
prescriptiilor furnizorilor si se vor folosi numai echipamente agrementate la noi in
tara.

Cazanul si o parte din echipamente se vor monta pe un postament de beton. In
functie de greutatea fiecarui utilaj, antreprenorul va intocmi in proiect de detaliu
pentru executia acestora.

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie,

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -

Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu



S.C. 26GMG CONSTRUCT S.R.L.
STR. GH. DIMA, NR. 39A/34, CLuu-Naroca

PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

REPRODUCEREA PDATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMBG CONSTRUGT SRL

modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protectia
muncii.

4. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERFE,
A INCENDIILOR

Se vor aplica de citre executant la punerea in opera si de citre beneficiar in
timpul exploatdrii masurile curente de protectia muncii si normele tehnico-sanitare,
conform prevederilor din actele normative existente in vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si
prescriptii privind protectia muncii si prevenirea $i stingerea incendiilor ;

- Norme republicane de protectie a muncii, editia 1975, modificati si cg;_aneta“t\g\ in

1977,

ord. MEE nr. 1233/D - 29.12.1980;
- P118-2013 Normativ de siguranta la foc al constructiilor;

incendiilor, indicativ NP 086- 05; : * &
Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si 1n activitatea de éiipib’aiéré:’ 151(,‘
intrefinere a instalatiilor proiectate se va urmiri respectarea cu strictete a prevederilor
actelor normative mentionate si luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea
oricdror accidente. Responsabilitatea privind organizarea santierului si a procesului
de productie pentru evitarea accidentelor de orice fel revine in intregime
antreprenorului.

N

Incaperea unde este montat cazanul, va fi dotatd in mod obligatoriu cu
mijloace de primi interventie in caz de incendiu si se echipeazd cu instalatii de
stingerea incendiilor in conformitate cu reglementirile tehnice, standardele,
normativele si prescriptiile in vigoare. In sala cazanelor se prevad stingédtoare cu
spuma sau pulbere si CO2, amplasate cite unul la fiecare 50mp. Obligativitatea
acestor dotdri revine In exclusivitate beneficiarului care are si responsabilitatea
informarii cu privire la schimbirile de legislatie in acest domeniu.

Volumul incaperii in care este montat cazanul, este de 27.72 mc, ceea ce
respecta volumul minim necesar, conform I6-1998 si NTPEE-2009, de 18 mc.
Incaperea va fi echipata cu un detector de gaz care va fi legat la o electrovalva
exterioara, montata pe conducta de alimentare cu gaze naturale. Drept urmare
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folosirii detectorului de gaze, suprafata vitrata necesara incaperii este de 0,02 m2 pe

m3 incapere, adica de 0.55mp. Suprafata vitrata existenta este de 1.86 m2, suprafata
care indeplineste cerintele in vigoare.

Intocmit
ing. Alin Blaga
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CERINTE $I CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA
Conform Legii 10/1995 privind calitatea In constructii, pe toati durata de existentd a

instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor.
Tinénd cont de specificul instalatiilor, evaluarea performantelor realizati prin proiect
este prezentatd sintetic in tabelul de mai jos:

Nr. Cerinta, definirea Criteriul de Misuri si valori Referinte
crt. Cerintei Performanti Prescrise
0 1 2 3 4
1, Rezistenta si stabilitatea
1.1. |Rezistenfa mecanici a presiunea maxima admisd |6 bar 113-2002 — Normativ privind
elementelor instalatiilor [a  |presiune proba conducte 12 bar proiectarea si executarea
presiune presiune proba arméturi 9 bar instalaiilor de inclzire centrald
presiune proba radiatoare |12 bar
1.2, |Rezistenta la temperatura temperatura maximi a 95°C 1132002 Normativ privind
lichidelor agentului termic proiectarea §i executarea
instalatiilor de incilzire centrali
1.3.  |Rezistenta elementelor autocompensarea dilatérilor |realizarea punctelor fixe si  [113-2002 — Normativ rivind
instalatiei la variatii de mobile de fixare a proiectarea si executarea
temperaturd conductelor instalatiilor de incalzire central
montarea de piese de trecere |Caiet de sarcini
la traversarea elementelor de [breviar de calcul
constructie
1.4, |Instalatiile trebuie sid nu asigurarea solutiilor care sa |corelarea golurilor cu
afecteze rezistenta si nu afecteze rezistenta si proiectul de rezistentd
stabilitatea constructiei stabilitatea constructiei respectarea traseelor
proiectate
1.5. |Protec{ia antiseismica a luarea masurilor de realizarea punctelor fixe si  |[P100 — normativ pentru
elementelor componente stabilitate a instalatiei mobile de fixare a proiectarea antiseismici a
conductelor cladirilor;
montarea de piese de trecere
la traversarea elementelor de
constructie -
2. Siguranta la foc P T
2.1.  |Riscul de izbucnire aunui  |adaptarea instalaiei la elementele instalafiei se }7?'1'8‘{1\3\—‘11611115 lié\ rolectare a
incendiu datorita instalatiei |gradul de rezistenti la foc al |monteazi pe elemente cgr;s‘n ugtnlbp’pnymﬂ pr{“q}a ia
elementelor de constructie  |incombustibile A fmlva fotlﬂu}/ ~
3R 11357 — masuri d%]gﬂ:l tra
ingendiilor; 410y
2.2 |Combustibilitatea si limita de|nivelul combustibilitajii toate materialele sunt "y
rezistentd la foc a materialelor constituente ale |realizate din materiale
materialelor constituente ale |instalatiei la un incendiu incombustibile
instalatiei exterior
nivelul de combustibilitate, |exclus
la foc, de origine intern, a
pirtilor componente ale
instalatiei
3 Siguranta in exploatare
3.1. |Evitarea pericolului de raportul intre presiunea de  [maxim 1

explozie

serviciu si presiunea maxim
admis#
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32, |

EEAST DDEUMENTATEE EST

'REF’R

raportul mﬂe puterea

EE_EITA NLUMAI CU ACORDUL S tN rm__ ITHLE
50’2 BGME CONSTRUBT SRL: ST

B.r.f;viar de caicul

refacerea si protectia

mediului

Grad de 351gurare al minim 1
utilizatorului termica instalatit 51 cea
necesaré
3.3. {Securitatea la contact temperatura de atingere maxim 95°C, suprafete
directd, rugozitatea la netede, emailate sau vopsite
atingere directd
3.4. iSecuritatea la intruziune Gol intrare conducte in bloc |inchis etang
4, Etangeitate
4.1. |Etangeitatea elementefor gi  |proba la rece corespunzatoare 113-2002 — Normativ privind
fmbindrilor proba la cald corespunzitoare proiectarea si executarea
instalatiilor de incilzire centrals
5. Confort
5.1.  [Confort higrotermic raportul intre puterea mtinim 1 breviar de calcul
termicH instalatd si cea
necesari
temperatura interioari corespunzitoare SR1967/2-1997
6.1. |Puritatea acrului numérul orar de schimburi  |corespunzitor SR1907/2-1997
de aer
7. Protectia Impotriva
zgomotului {confort acustic)
7.1, |Protectia impotriva nivelul de zgomot emis la  {sub 35 dB SR 6161/1 —acustica in
zgomotului cirenlatia agentului termic in constructii;
instalatii SR 6156 — limite admisibile de
viteza de circulatie a sub 0,8m/s Zgomot;
agentului termic in conducte
si armituri
8.1, |Confort vizual nivel estetic ridicat
vopsitorii email alb
9.1. rugozitatea Ia atingere foarte sciizutd
10.  |[Confort antropodinamic
[0.1, |Vibratii montaj radiatoare, conducte |corect 113-2002 — Normativ privind
si armaturi proiectarea §i execntarea
instalatiilor de incalzire centrali
10.2. {Manevrabilitate cuplul maxim de manevrare |maxim 1Nm STAS 9154
a armdturilor
I1.  |Igiena, sinitatea oamenilor,
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Evitarea riscubui de

‘502, ‘BME CONSTRUGT BRL™

: A ':SE 2 BMEg! EDNSTRUGT ERL
c: REA P;;:AT 'Fi FAE:UTA NUMAI E.u y G_D'RDLJL 55 tN E:EJND:THLE ST‘AE!L!TE DE

inchidere-deschidere

HLE pos:blhtatea de curfifire si  |finisaje, vops1t0ru teztstente 113 2002 Normatw pr ivmd
producere, sau de favorizare [intretinerc a instalatiilor la agenti externi, inclusivla |proiectarea §i executarea
a dezvoltdrii de substante solventi si detergenti instalatiilor de inciilzire centrald
nocive sau insalubre NRPM
12.  jAdaptarea la utilizare
12.1. |Asigurarea reglajului sarcinii [prevedera masurilor care si reglaj calitativ al 113-2002 - Normativ privind
termice a consumatorilor de |permitd reglajul temperatuiii agentului proiectarea si executarea
cildurd n finctie de termic instalatiilor de incilzire centrala
necesititi robineti termostatici de
reglaj pe corpurile de
incilzire
12.2. |Stabilitate §i continuitate in  [stabilitatea hidraulics echilibrare hidraulica 113-2002 — Normativ privind
functionare riguroasa din projectare si  |proiectarea §i executarea
executie; instalafiilor de incilzire centrali
se vor echilibra radiatoarele,
la punerea in functiune, din
robinetii de retur
se vor respecta pantele de
montaj pentru conductale de
incalzire
12.3. [Usurintd In interventie i usuringa in interventie instalafie montat aparent, |113-2002 — Normativ privind
manevrare pentru manevrare, control, Icu spafii suficiente Ia proiectarea si executarea
Intretinere §i reparatii robinetii de manevra instalatiilor de incilzire centrala
robinefi de reglare, inchidere|I13/1-2002 - Normativ pt
si golire la baza coloanelor |exploatarea instalagitlor de
incalzire centrali
12.4. |Integrarea instalatiei in condi{ii si mésuri care s Asigurarea deplasiiritor 1132002 — Normativ privind
constructie permitd o bund integrare a  jconductelor dilatare proiectarea si executarea
instalatiilor fn cladirea contractare §i protejarea instalaiilor de inciilzire centrald
deservita trecerii prin pereti si plangee 1113/1-2002— Normativ privind
Respectarea distantelor exploatarea instalafiilor de
minime infre fntre coloane si |incilzire centraly
corpuri de incilzire
12.5. |Rezistenta finisajelor la conditii s mésuri care si  [Finisaje rezistente la socur,
utilizare asigure rezistenta zgiriere, frecare, api si
corespunzitoare a solventi pentru curiire
elementelor de instalatii la
agenti ce intervin in utilizare
13, |Durata de viatd
13.1. |Durata de vias Clasa de durati minimi de |25 ani STAS 8174 Fiabilitate,
serviciu mentenabilitate §i disponibilitate
C247 Indrumitor cadra privind
exploatarea si Intrefinerea
clidirilor de locuit din mediul
urban, aflate In proprictatea
autorititii publice
13.2. |Anduranfa robinetilor numdrul de cicluri repetate  |minim 30.000 113-2002 — Normativ privind

proiectarea i executarea
instalatiilor de Incilzire centrald
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13.3.

; _'DDUE‘.EREA :

Remsten;a la coroz;une

£ FI FAGUTA NUMAIL

ACORDUL 511N DNDmu_E' TABILJTE

CTLBR 2 BME CONSTRUCT SRU Y

' 113 2002~ Nonnatw p11vmd

misuri de protectie la grunduires i vopsu ea
coroziune datorata agentilor |suprafefelor proiectarea si executarea
chimici si atmosferici instalatiilor de incalzire centrali
STAS 10702 Proteciia contra
coroziunii. Acoperiri protectoare
[3.4. |Rezistenfa Ia coroziunea misuri de protectie la intre partile instalatiei nu se
electro-chimici coroziune electrochimicd  |formeazi cupluri galvanice
14.  [1zolafie termica, hidrofugi si
economie de energie
14.1. |Prolectia termica a ciadirilor |rezistenta termic a minim 1,4 m*K/W P68 Normativ privind gradul de
Incilzite elementelor de construgie, protectie termica a cladirilor
valoarea medie STAS6472/3 Fizica
necesarul maxim global de Constructiilor. Termotehnica,
cildurd pentru incilzive maxim 0,61 W/mK Calculul termotehnic al
clementelor de construtii ale
cladirilor
14.2. {Consumul de energie Energia inglobatii in Circa 80.000 kwh
inglobata in elementete instalatie
instalatiei
14.3. iEficienfa termicii a Incércarea termici a minim 1900 W/kg x an
suprafefelor de schimb de  |metalului pentru durata de
claldura viaid a radiatoarelor
14.4. |1zolarea termicdl a randamentu] termoizolatiei |[minim 75% (142 Instructiuni tehnice pentru

conductelor In subsol

executarea si receptionarea
termoizolatiilor la efementele de
instalatii

PEYS24 Prescriptii pentru calculul

izolatiilor termice ale instalatiilor
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