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PIESE SCRISE

Fisa proiectului
Borderou y
Memoriu tehnic /i alr
Cerinte si criterii de performanta [T~/
Standarde si normative .
Instructiuni de exploatare a instalatiilor
Breviar de calcul

Caiet de sarcini

Specificafii tehnice materiale
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IS.1 Plan de situatie
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Numele si Prenumele Verificatorului atestat M.L.P.T.L:

* BERCAN C. MARIA *
Atestat MLPAT nr. 5770
Adresa: str. TELEORMAN Nr. 61, CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
Telefon/fax: 0728-325061, 0722-562426

Nr. |2/ € Ob. o\

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A, B, C,D, E, F
Specialitatea IS

a proiectului: “MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU, JUDETUL CLUJ”
Instalatii sanitare

Faza: PT +PAC

1. Date de identificare
- proiectant general : S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
- beneficiar: COMUNA CAMARASU

- amplasament: Com. Camarasu, Jud. Cluyj

Data prezentarii proiectului la verificare : 08.06.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul are ca obiect instalatiile sanitare interioare si exterioare de alimentare
cu apd si canalizare menajeri.

Alimentarea cu apd, pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari,
se va asigura de la reteaua stradala existenta la limita proprietatii.

Pentru consumatorii igienico-sanitari distributia in interiorul clidirii, atat
orizontald cét si verticald, se face printr-un sistem realizat din teavi de polipropilena
sau similar, montatd aparent sau ingropat in pereti, respectiv sapd, in functie de
diametrul acestora.

Racordurile de apd pentru spalatoare, masina de spalat, lavoare, pisoare si
closete se va realiza cu teavd PPR 20x2.8. Pentru racordarea dusurilor se va folosi
teavd PPR 25x3.5 .

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeazi conform planurilor de arhitecturs.
Obiectele sanitare impreund cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele si
sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese in urma consultirii cu arhitectul,

Alimentarea cu apd rece a obiectelor sanitare din incinta cladirii se va realiza
printr-o distributie ramificati, din teava de polipropilena, dintr-un punct de consum in




altul. Legiturile la obiectele sanitare se prevad, acolo unde este posibil, pozate in
slituri realizate in tencuiala peretilor sau ingropate in sapa de egalizare.

Apa caldd menajerd necesara pentru grupurile sanitare va fi preparata instant,
cu ajutorul micorcentralei montate in sala educatoarelor. Conductele pentru apa calda
se vor executa din teavd de polipropilena si vor avea un traseu comun, paralel cu

conductele de apa rece.
Solutia aleasd pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din PVC

tip KA si PVC tip KG, special destinat instalatiilor de canalizare pentru constructii.
Conductele de canalizare de la parterul cladirii, care vor fii prevazute ingropat, cat si
racordul la reteaua exterioard de canalizare se realizeaza cu teavd PVCKG pentru
instalatii exterioare.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi preluate printr-
un sistem de conducte si transportate gravitational cétre bazinul vidanjabil etans,
executat in curtea investitiei.

Documente prezentate la verificare.

. Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru

respectarea cerintei verificate. DA
. Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva DA

3.Concluzii asupra verificarii cu conditii pentru faza urmatoare:
- in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, pentru faza
verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 6 exemplare Am predat 6 exemplare

Beneficiar/Proiectant Verifjoator tehnic.atestat
ING. BERCAN MARIA
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PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUGTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII SANITARE - faza P.T.,

1. DATE GENERALKE

Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin exfcutahtului * //

lucrarilor de instalatii sanitare exterioare si interioare de apd si canalizare, aferente:
investitiei: ,,Modernizare si dotare gradinita cu program normal Fagadaua,
comuna Camarasu, judetul Cluj”, avand ca beneficiar COMUNA CAMARASU.

2 .OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Prezenta documentatie trateazi instalatiile sanitare interioare si exterioare de
alimentare cu apa si canalizare menajera.

Nu fac obiectul documentatiei: instalatiile electrice, instalatiile termice.

3.NORMATIVE SI REGLEMENTARI
Normativele si standardele care au stat la baza proiectarii sunt:
e 19-2015 Normativului privind proiectarea §i executarea instalaiilor sanitare
o STAS 1478-90 — Instalatii Sanitare. Alimentarea cu apé la constructii civile i
industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare
A se lua la cunostiintd partea scrisd din prezentul proiect, capitolul 5
Standarde si normative”

4. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu api, pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari,
se va asigura de la reteaua stradala existenta la limita proprietatii, conform avizului
numarul 2845/26265 din 04.10.2017, de la distribuitorul de apa potabila, S.C.
COMPANIA DE APA SOMES S.A. Cluj.

Pentru consumatorii igienico-sanitari distributia in interiorul cladirii, atat
orizontald cét si verticald, se face printr-un sistem realizat din feavd de polipropilena
sau similar, montatd aparent sau ingropat in pereti, respectiv sapd, in functie de
diametrul acestora. Racordurile de api pentru spalatoare, masina de spalat, lavoare,
pisoare si closete se va realiza cu feavd PPR 20x2.8. Pentru racordarea dusurilor se
va folosi teava PPR 25x3.5 .

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura.
Obiectele sanitare impreund cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele i

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu
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Alimentarea cu apd rece a obiectelor sanitare din incinta clidirii se va realiza
printr-o distribufic ramificata, din {eavd de polipropilena, dintr-un punct de consum
in altul. Legéturile la obiectele sanitare se prevad, acolo unde este posibil, pozate in
slituri realizate in tencuiala peretilor sau ingropate in sapa de egalizare.

Apa caldd menajerd necesara pentru grupurile sanitare va fi preparata instant,
cu ajutorul micorcentralei montate in sala educatoarelor. Conductele pentru apa caldi
se vor executa din {eava de polipropilena si vor avea un traseu comun, paralel cu
conductele de apé rece.

fmbinarea fevilor din polipropilena si fitinguri speciale, se realizeazi
termofuziune, conform caietului de sarcini si instuctiunile furnizorului.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi
de protectie.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare si
echilibrare hidraulicd atasat prezentei documentatii.

Conductele se vor izola termic cu izolatie de 10 mm grosime, dupi efectuarea
probelor.

INSTALATIT INTERIOARE DE CANALIZARE

Pentru fiecare consumator de apd s-au previzut racorduri de canalizare
aferente obiectelor sanitare (PVCKA40 pentru lavoare, PVCKA110 pentru WC-uri si
PVCKASO pentru restul consumatorilor). Racordurile obiectelor sanitare se fac
aparent, urménd a fi mascate dupa efectuarea probei de ctanseitate si de eficacitate,
Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane,
conform prevederilor STAS 1795. Pe coloanele de canalizare se va monta o piesi de
curatire.

Solutia aleasé pentru reteaua interioard de canalizare este cu conducte din PVC
tip KA si PVC tip KG, special destinat instalatiilor de canalizare pentru constructii.
Conductele de canalizare de la parterul cladirii, care vor fii prevazute ingropat, cét si
racordul la reteava exterioard de canalizare se realizeaza cu teavi PVCKG pentru
instalatii exterioare. Etangarea imbinarilor sistemului de conducte din PVC facandu-
se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Traseul conductelor PVCKA se va realiza ingropat in pereti sau, dupd caz,
aparent, urmand ca dupd efectuarea probelor, si fic mascate.

Pentru asigurarea ventilarii, coloanele de canalizare se vor prelungi pana
deasupra acoperisului, si se vor monta caciuli de ventilare,

Apele pluviale meteorice cazute pe suprafata acoperisului va fi colectata cu
ajutorul jgheaburilor si burlanelor pozitionate conform planselor de arhitectura,
deversarea realizandu-se la nivelul solului.

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—FazaP.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SR, Cluj-Napoca
pentra Comuna Camarasu
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ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S1 IN CONDITIILE STABILITE DE
INSTALATI EXTERIOARE DE CANALIZARE

SC 2 GMG CONSTRUCLCT SRL

executat in curtea investitiei.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi preluate printr-
un sistem de conducte si transportate gravitational cétre bazinul vidanjabil etans,

Instalatiile exterioare de canalizare se vor realiza din teavd PVCKG SNS8
pentru conducte cu diametru pana in 125mm inclusiv, pozate la adincimi cuprinse
intre 100cm si 150cm sub cota terenului amenajat, intr-un pat de nisip.

S VERIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul se va verifica la toate cerinfele de calitate precizate de ,Legea
calitafii in constructii” de catre un verificator autorizat de M.L..P.T.L la specialitatea
IS.
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CAMARASU, JUDETUL CLUJ

—Faza P.T. -

Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA



S.C. 2GMG CONSTRUGT S5.R.L.
STR. GH. DIMA, NR. 39A/34, CLUJ-NAPOCA

PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constmc;ii,: pe toatd durata de
existentd a instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de (calitate.

cerintelor.

Tinand cont de specificul instalatiilor,

proiect este prezentatd sintetic in tabelul de mai jos:

evaluarea performantelo 1‘eah?zaté prin//

Nr. | Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori Referinte
crt. cerintei Performan{i Prescrise
1. |Rezistenta si GT-063-04
stabilitatea
1.1. [Rezisten{a mecanicé [presiunea maxima 6 bar 19-2015,
a elementelor admisd Gbar apa menajera
instalatiilor la presiune proba 9 bar
presiune conducte
presiune proba arméaturi
1.2. |Rezistenta la temperatura maximd a |65°C in conducte de  |{19-2015,
temperatura apei apa
lichidelor 40°C 1n conducte de
canalizare
1.3. |Rezistenta autocompensarea realizarea punctelor 19-2015,
elementelor dilatarilor fixe si mobile de fixare |Caiet de sarcini
instalatiei la variatii a conductelor breviar de calcul
de temperatura montarea de piese de
frecere la {raversarea
elementelor de
constructie
1.4. |Instalatiile trebuie s#|asigurarea solutiilor corelarea golurilor cu  |GT-063-04
nu afecteze care sd nu afecteze proiectul de rezisten{d
rezistenta si rezistenta si stabilitatea [respectarea traseelor
stabilitatea constructiei proiectate
constructiei
1.5. |Protectia luarea méasurilor de montarea de piese de  [P100
antiseismica a stabilitate a instalafiei |trecere la traversarea
elementelor elementelor de
componente constructie
2. |Siguranta la foc GT-063-04
2.1. |Riscul de izbucnire |adaptarea instalatiei la |elementele instalatiei se [P118/2015
a unui incendiu gradul de rezistenfd la |monteaza pe elemente
datoritd instalatiei  |foc al elementelor de  |incombustibile
construciie

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -

Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu

respunzitor |
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2.2

Combusﬁblhta’tea si

armituri

mvelul combustibilitétii toate materialele sunt GT 063 04
limita de rezisten{i |materialelor realizate din materiale
la foc a materialelor |constituente ale incombustibile
constituente ale instalatiei la un
instalagiei incendiu exterior
nivelul de
combustibilitate, la foc,
de origine internd, a
partilor componente ale
instalatiei
3. |Siguranta in GT-063-04
exploatare
3.1. |Evitarea pericolului |raportul intre presiunea |maxim 1
de explozie de serviciu si presiunea
maxim admis#
3.2. |Securitatea la Temp, de atingere maxim 65°C
contact directd
rugozitatea la atingere |suprafete netede,
directd emailate sau vopsite
3.3. {Securitatea la golul de trecere pentru |inchis obligatoriu etang
infruziune conducte
4,  |Etangeitate GT-063-04
4.1. |Etangeitatea proba de presiune corespunzitoare 19-2015,
elementelor si proba de etangeitate corespunzitoare
imbindrilor
5. |Confort GT-063-04
5.1. jPuritatea aerului lipsa mirosului din gard3 hidraulici la
instalatia de canalizare |racordarea ob. sanitare
ventilarea coloanelor de
scurgere
5.2. [Protectia impofriva |nivelul de zgomot emis |sub 35 dB SR 6161/1, GT-063-04,
zgomotului la circulatia apei in SR 6156
instalatii sub 1,5m/s pentru api
viteza de circulatiea  [si intre 0,7 514 m/s
apei in conducte si pentru canalizare
armituri
5.3, |Confort vizual nivel estetic ridicat
vopsitorii email alb
5.4. |Confort tactil rugozitatea la atingere |foarte sczutll
6. {Confort GT-063-04
antropodinamic
6.1. |Vibratit montaj, conducte si corect 19-2015, GT-063-04

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—~Faza P.T. -~
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentra Comuna Camarastt
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Manevxabzhtate

ISTAS 9134

reparaii

de manevri, reglare,

inchidere §i golire

cuplul maxim de maxim 1Nm
manevrare a
armaturilor
7. |lgiena, sdndtatea GT-063-04
oamenilor, refacerea
si protectia mediutui
7.1. |Evitarea riscului de |posibilitatea de curtire [finisaje, vopsitorii NRPM
producere, sau de  [gi intretinere a rezistente la agenti
favorizare a instalatiilor externi, inclusiv la
dezvoltarii de solventi si detergenti
substante nocive sau
insalubre
8. iAdaptarea la GT-063-04
utilizare
8.1, |Caracteristici Asigurarea spatiilor corespunzétoare SR EN 14688:2007
dimensionale pentru [minime necesare SR EN 12764+A1:2008
utilizarea obiectelor SR EN 13310:2004
sanitare SR EN 13407:2007
SR EN 14516:2006
SR EN 14527:2006
SR EN 232:2004
SR EN 251:2004
SR EN 695:2006
SR EN 997:2004/A1:2007
SR EN ISO 12241:2008
SR EN 13564-1:2003
8.2. |Stabilitate si stabilitatea hidraulici lechilibrare hidraulica |SR EN 14688:2007
continuitate in riguroasa din proiectare |SR EN 13310:2004
functionare si executie; SR EN 13407:2007
se vor respecta pantele [SR EN 13564-1:2003
de montaj pentru
conducte .
8.3. |Usurin{d in usurinia tn interventie |instalatie montata SR EN 14688:2007
interventie i pentru manevrare, aparent, cu spatii SR EN 13310:2004
manevrare control, intretinere gi  [suficiente la robinetit  [SR EN 13407:2007

SR EN 13564-1:2003

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -

Project intocimit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu
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REPRODUCEREA PDATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
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8.4. |Integrarea instalatiei |condifii §i mésuri care |Asigurarea deplasarilor [SR EN 14688:2007
in constructie sa permita o buni conductelor dilatare SR EN 12764+A1:2008
integrare a instalatiilor |contractare si protejarea|SR EN 13310:2004
in cladirea deservita trecerii prin pereti si SR EN 13407:2007
plansee SR EN 14516:2006
Respectarea distantelor [SR EN 14527:2006
minime intre pereti i |SR EN 232:2004,
obiectele sanitare SR EN 251:2004
Mascare SR EN 695:2006
corespunzdtoare a SR EN 997:2004/A1:2007
conductelor SR EN ISO 12241:2008
SR EN 13564-1:2003
8.5. |Rezistenta la conditii i mésuri care SR EN 14688:2007
utilizare sd asigure rezistenta SR EN 13310:2004
corespunzatoare a SR EN 13407:2007
elementelor de instalatii SR EN 13564-1:2003
la agenti ce intervin in
utilizare
9. |Durata de viata GT-063-04
9.1. |Durata de viata Clasa de duratd minima |[conducte 13+55 ani STAS 8174 , STAS 9143
de serviciu armaturi 10 ani
ob.sanitare 18+30 ani
9.2. |Anduranta numérul de cicluri minim 30.000 STAS 1180, STAS 1601,
robinetilor repetate inchidere- SR ISO 7121
deschidere
10. |Izolatie termica, SR EN ISO 12241:2008
hidrofuga si
economie de energie
it "% Voo Intocmit,

Ing. Blaga Alin

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
— Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu
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PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELEGCTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE Fl FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

STANDARDE ST NORMATIVE

19-2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
C125 - Normativ privind proiectarea si executarea misurilor de 1zolale. ica §i
tratamentelor acustice la cladiri

C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de ‘cbnstn“lc‘gii si_a <

instalatiilor aferente. F ot

GT-063-04 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform
legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatii sanitare

Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii

C.56-Normativ pentru verificarea calitatii lucrdrilor de constructii si a instalatiilor
aferente .

CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguran{é In exploatare

HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind
instalatiile aferente constructiilor

NGPM-96 Norme generale de protectia muncii

STAS 1478-90 — Instalafii Sanitare. Alimentarea cu api la constructii civile si
industriale.

STAS 1795 — Canalizdri interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare

STAS 2250-73 — Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim
admise

STAS 6156-86 Acustica 1n constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii
civile si social culturale. Limitele admisibile de zgomot si parametrii de
izolare acustici

STAS 10702/1 - Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice
generale

STAS 10702/2 - Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare pentru constructii
aflate Tn mediul urban si rural

STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.

STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si
presiuni de lucru maxime
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STAS 305 1 81 Sisteme de canalizare. Prescr iptii fundamentale de pr 01ectaze
SR EN 14688:2007 - Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinte de functionare gi metode de
incercare
SR EN 12764+A1:2008 - Obiecte sanitare. Specificatii pentru cdzi de baie cu sistem
de barbotare a apei
SR EN 13310:2004 - Spélatoare de bucéatarie. Conditii de functionare si metode de
incercare
SR EN 13407:2007 - Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de incercari
SR EN 14516:2006 - C#zi de baie pentru scopuri casnice
SR EN 14527:2006 - Cézi de dus pentru scopuri casnice
SR EN 232:2004 - Cazi de baie. Cote de racordare
SR EN 251:2004 - Cazi de dus. Cote de racordare
SR EN 695:2006 ~ Spilatoare de bucétarie. Cote de racordare
SR EN 997:2004/A1:2007 — Vase WC si vase WC cu rezervor aldturat, cu sifon
integrat
SR EN ISO 12241:2008 - Izolarea termicd a instalatiilor pentru constructii si a
instalatiilor industriale. Reguli de calcul
SR EN 13564-1:2003 - Clapete tmpotriva refuldrii pentru cladiri. Partea 1: Cerinte
SR EN 681-1:2002/A1:2002 - Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material
pentru gamnituri de etansare a imbindrilor de tevi utilizate in domeniul apei
si canalizdrii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
SR EN 877:2004/A1:2007 - Tuburi si racorduri din fontd, elemente de legdturd si
accesorii destinate evacudrii apei din cladiri. Cerinte, metode de incercare si
asigurarea calitatii
Agremente tehnice pentru materialele de instalagii folosite, nestandardizate
Norme republicane de protectia muncii NRPM
Masuri de sanatate si securitate in munca
e Legea securitdtii i sdndtatii in muncéd Nr. 319/2006
e Hotarirea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in muncé nr.319/2006
e Hotirirea Guvernului nr.300/2006 privind cerinfele minime de securitate si
sandtate pentru santierele temporare sau mobile
e Hotardrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinfele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sandtate la locul de munca
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INSTRUCTIUNi DE EXPLOATARE A INSTALATIILOR

1 EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE INTERIOARE

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia acestora, cénd este
certificata realizarea de cdtre constructor a lucrérilor, In conformitate cu prevederile
contractuale si cu cerintele documentelor oficiale, care atestd cé instalatiile respective
pot fi date in folosinta.

Responsabilitatea exploatdrii  revine proprietarului, utilizatorului sau
administratorului cladirii, care asigurd exploatarea tuturor instalatiilor.

Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie s se facid astfel inct acestea si
meni{ina pe intreaga duratd de folosin{d urmatoarele cerinte de calitate cu caracter de
obligativitate:

- rezistenta si stabilitate

- sigurantd 1n exploatare

- siguranté la foc

- igiena, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
- izolatia termica, hidrofugd si economie

- protectie Tmpotriva zgomotului

Prin exploatarea unei instalafii sanitare se infeleg urmatoarele operatii:
- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functiondrii in regim normal
- revizia instalatiei
- reparatii curente
- reparatii capitale
- reparatii accidentale

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, ficind parte din
urmdrirea curentd privind starea tehnicd a constructiei. Programul de control si
verificare se intocmeste de beneficiarul (administratorul) instalatiei, t{indnd cont de
prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare
element al instalafiei, si are ca scop cunoagterea starii instalatiei la un anumit
moment In vederea ludrii unor eventuale mésuri pentru ca instalatia s& functioneze la
parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac pe baza constatérilor facute la revizii sau preventiv,
pentru elementele susceptibile unor defectiuni ntr-o perioadd apropiata de timp.

Beneficiarul instalatiilor sanitare interioare are urmatoarele obligatii:
-sd respecte reglementérile tehnice in vigeare privind buna functionare a aparatelor
de masura si control si s evite degradarea lor
-sd nu facd modificdri ale instalatiilor in urma cérora se pot produce accidente,
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detenol ari, contammau ca de exemplu: racordari ale mstalapm 1ntenoa1e cu vase sau
recipiente, racordarea direct intre conductele de apa si alte refele

-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii, prevederile
»Normativului pentru conditiile de descércare a apelor uzate in retelele de canalizare
a centrelor populate” — NTPA0O2

-s& nu evacueze in reteaua interioard de canalizare substante, deseuri, reziduri etc.,
care ar putea duce la Infundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei
publice de canalizare

-sd asigure curdtenia si integritatea caminului de racord.

2 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA RECE

Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu api rece se efectueazi
asupra instalatiei din interiorul clidirii - de la limita clddirii pané la punctele de
CONSUI.

Controlul si verificarea instalatiilor interioare constd n:

- controlul vizual al etangeitdtii instalatiei (conducte, Tmbindri, armaturi de
inchidere si de serviciu);

- controlul modului de alimentare cu apa a punctelor de consum (presiune,
debit);

- controlul direct al calitatii apei; (culoare, miros, continut de suspensii etc.)

- verificarea integritdfii termoizolatiei.

Péand la remedierea defectiunilor, datorate neetangeitatii instalatiei, portiunile
de instalatie defecte vor i scoase din folosinta, izolandu-se.

Revizia instalatiei se face periodic, de regulé o data pe an, si constd in:

- controlul etangeitdtii instalatiei (conducte, Tmbinari, arméturi de inchidere si
de serviciu);

- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarca unor arméturi
de pe traseu si controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor si arméturilor si a
gradului de uzura a garniturilor aferente;

- verificarea mangoanelor de trecere prin pereti si plansee si a izolatiei dintre
mangon si conductd. Golurile din perefi si plansee cu rol de protectie la foc, vor fi
etansate obligatoriu cu materiale rezistente la foc;

- verificarea modului de functionare a arméturilor de Inchidere (usurintd in
manevrare, gradul de inchidere si deschidere, starea garniturilor). In cazul blocirii
sau reducerii sectiunii de trecere din cauza depunerilor, armaturile se vor demonta si
se vor curdta, iar pentru etangare se vor folosi garnituri noi;

- verificarea etangeitdtii robinetelor de retinere, verificarea reductoarelor de
presiune prin demontarea si verificarea pieselor componente si, la nevoie, inlocuirea
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celm defecte

- verificarea reglajului instalatiei,

Dupa fiecare revizie sau dupi fiecare interventie la care s-au folosit robinetele
de inchidere pentru reglajul hidraulic al instalatiei, se va efectua reglarea din nou a
instalatiei. Rezultatele constatdrilor facute cu ocazia verificarilor si reviziilor vor fi
trecute intr-un proces verbal.

Pentru mentinerea potabilitatii apei, in instalatia interioard de alimentare cu
apd, este interzisd racordarea directd a conductelor de apd potabili cu cele nepotabile
sau cele de ape uzate precum si racordarea la refea a unor aparate care pot contamina
apa din instalatie. In cazul in care este necesard Spaialea unor conducte sau armaturi
de scurgere, accasta se va face folosind jetul unui furtun, pe o perioads cét mai scurti
de timp. Nu se va lasa furtunul in contact cu tubul de scurgere, sifonul de pardoseala
sau cdminul folosit pentru spélare. La pirtile din instalatii care sunt utilizate numai
rareori este necesar sé se relmprospéteze continutul de api al conductelor in mod
regulat, minimum o datd pe lund. Pentru evitarea inghetirii apei in conductele expuse
inghetului, este necesar ca, in functie de condiiile locale, sd se asigure periodic o
circulatie a apei in conductele respective, dacd nu pot fi golite pe o perioadd de
inghet.

3 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA CALDA
DE CONSUM

Controlul, verificarea si revizia instalafiilor interioare de alimentare cu api
caldd se efectueazil odatd cu cele ale instalaiilor interioare alimentate cu api rece,
operatiile de controlul, verificare, revizie si reparatii fiind aceleas.

4 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE PREPARARE A APEI CALDE DE
CONSUM

Inainte de a pune sub tensiune a echipamentului, se va efectua umplerea
rezervorului cu apa de la retea. Aceasta se efectueaza deschizand robinetul de izolare
a retelel de alimentare cu apa rece si pe cele de apa calda ale consumatorilor, péna la
eliminarea aerului din rezervor. Se va verifica vizual existenta eventualelor pierderi
de apa. Toate interventiile de service si operatiile de intretinere a boilerului trebuie
efectuate exclusiv de catre unul din Centrele de Asistenta Tchnica Autorizate
specificate in Certificatul de Garantie. Daca dupa o perioada foarte scurta de
functionare Incepe sa se auda in boiler un zgomot ca de fierbere, acest lucru se
datoreaza depunerilor de calcar formate din cauza duritatii excesive a apei. In aceasta
situatie este necesard utilizarea unor echipamente pentru reducerea duritatii acesteia.
Tn acelasi timp se recomanda reducerea temperaturii de functionare la maximum 60°
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Csi curatarea regulata a rezistentei de depunerile de calcar .

Pentru prepararea si furnizarea apei calde de consum in bune conditii Tn
vederea asigurarii unui grad de confort ridicat, reducerii pierderilor de apd si energie
s1 a deplinei sigurante in functionare, in timpul exploatarii se vor efectua urmitoarele
operatii.

- reglajul termic al instalatiei de preparare a apei calde;

- reglajul hdraulic al instalatiei:

- controlul si verificarea instalatiei;

- revizia instalatiei;

- efectuarea reparatiilor curente, capitate si accidentale.

Apa caldd de consum trebuie furnizatd, la punctele de consum, la o
temperaturd cit mai apropiati de cea de utilizare. In acest scop se face reglajul
temperaturii de furnizare a apei calde de consum la schimbitorul de cdldurd, avand 1n
vedere temperatura frecventd de utilizare a majoritétii consumatorilor si sciderea
temperaturii pe retelele de distributie, datorits pierderilor de cilduri. Temperatura
maximi de preparare si furnizare a apei calde nu trebuie si depiseasci 60grdC. In
afara varfurilor de consum se recomanda mentinerea temperaturii economice medii
de furnizare a apei calde de 50grdC.

Controlul si verificarea instalatiilor de preparare a apei calde de consum consti

A

in:

- controlul §i verificarea conductelor §i a accesoriilor acestora;

- controlul aparatelor de preparat api calda si al accesoriilor;

- controlul si verificarea surselor de energie termic.

Revizia instalatiei de preparare a apei calde se face anual si consté in:

- rezivia conductelor de alimentare cu apa rece si de distributic a apei calde,
precum si a accesoriilor acestora;

- revizia aparatelor de preparat api caldi (starca generald, etangeitatea
imbindrilor, starea termoizolatiei, starea suportilor, mod de functionare etc.);

Reparatiile capitale se fac cu scopul restabilirii complete a capacititii de lucru
a instalatiilor in vederea realizérii caracteristicilor tehnice initiale. Se recomandi ca,
in cadrul reparatiilor capitale, si fie nlocuite echipamentele depisite din punct de
vedere tehnic cu altele noi, cu fiabilitate ridicatd, cu grad de sigurantd in functionare
sporit, dotare cu dispozitive de reglaj automat, cu consum mai mic de energie etc.

fn cazul mentinerii echipamentelor existente, cu ocazia reparatiilor capitale se
vor efectua si urmétoarele operatii:

- inlocuirea pieselor uzate care nu mai corespund conditiilor de functionare;

- Inlocuirea unor portiuni din conductele de alimentare cu apd caldd si agent
termic, care sunt deteriorate; :

- refacerea izolatiei conductelor de apd caldd, precum si a boilerelor.
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5 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE CANALIZARE

Evacuarea apelor uzate din cladiri In retelele exterioare (publice) de canalizare
se va face cu respectarea prevederilor Normativului. Este stict interzisa deversarea la
reteaua de canalizare publica a apelor uzate cu grasimi, Proprietarii si administratorii
cladirilor care asigurd exploatarea instalatiilor de canalizare rispund de calitatea
apelor evacuate n refeaua publici de canalizare,

Beneficiarul instalatiilor de canalizare are urmétoarele obligatii:
-sé respecte reglementérile tehnice n vigoare privind buna functionare a aparatelor
de mésurd si control i si evite degradarea lor
-sd nu facd modificiri ale instalatiilor in urma cirora se pot produce accidente,
deteriordri, contamindri ca de exemplu: racordiri ale instalatiei interioare cu vase sau
recipiente, racordarea directa intre conductele de api si alte retele
-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calititii,
prevederile—- NTPAQO1

Pentru evitarea deteriordrii retelelor de canalizare interioare, executate din {evi
PVC - tip U - ,este interzisd evacuarea in retea a apei calde cu temperaturi mai mari
de 40grdC.

Controlul si verificarea instalatiilor de canalizare consti in:
- verificarea aspectului general al instalafiei;
- depistarea unor anomalii in functionarea refelei de canalizare (refuliri periodice,
reducerea debitului evacuat, emanatii de mirosuri provenite din reteaua de canalizare
etc.);
- urmdrirea gradului de etangeitate al instalafiei si depistarea eventualelor pete de
umezeald pe pereti, plangee, conducte, tasarea pardoselii etc.;
- integritatea izolafiei fonice specifice (garnituri de cauciuc la prinderi, gamituri sau
fringhie gudronatd si mastic bituminos la traversarea peretilor si planseelor);
- integritatea dispozitivelor de sustinere a conductelor;
- controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zdpada etc. pe receptorii de terasi sau pe
capacele gurilor de scurgere a apelor meteorice;
- existenta ciciulilor de protectie la coloanele de ventilare.

Revizia instalatiei se face anual si se referd la calitatea apelor uzate si la
func{ionarea in ansamblu, astfel:
- controlul calitativ al apei uzate se face pe baza analizelor de laborator realizate in
laboratoare specializate;
- controlul calitativ se realizeazd folosind metode si mijloace specifice;
- verificarea aspectului general al instalatiei;
- verificarea gradului de etanseitate al instalatiei (Imbin#ri, starea tuburilor, sifoane si
recipienti de pardoseald, coloane de ventilare etc.);
- verificarea legaturii directe a refelei de canalizare cu atmosfera pentru a evita
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- verificarea sistemului de prindere si sustinere a coloanelor gi colectoarelor si modul
de conservate a pantelor colectoarelor;
- verificarea dispozitivelor de sustinere si fixare a obiectelor sanitare.

Pentru a evita formarea de depozite Intdrite In instalatia interioard de
canalizare se recomandd sd se efectueze periodic curdtirea si spilarea retelei.
Curatirea si spélarea instalatiilor interioare de ape uzate se face anual sau de céte ori
este necesar. Spalarea si curditirea instalatiei se incepe din amonte de la obiectele
sanitare - folosind unelte si dispozitive adecvate. Dupa colectarea si evacuarea
depunerilor scoase din instalatie, se curd{d locul de munca si se procedeaza la
etangarea dispozitivelor de curdtire. Refeaua de canalizare a apelor meteorice se
recomanda sé fie revizuitd si curdtatd anual.

: REPRBDUGEREA F‘DATE F[ FAEUTA NUMA! EU AEDRDUL SE AN BDNDITHLE ETAElLIT DE

6 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PROTECTIA MUNCII

Responsabilii cu exploatarea si intretinerea sistemelor de instalatii vor afisa la

loc vizibil si in vecinatatea incintelor protejate panouri continand:

 schemele de functionare a instalatiilor;

* instructiunile de exploatare a instalatiilor;

» instructiunile specifice de protectie a muncii si a masurilor pentru prevenirea
accidentelor umane in timpul si dupa inundarea cu substanta de stingere.

Pe toatd durata de exploatare a instalatiilor sanitare (inclusiv revizii, reparatii,
inlocuiri, dezinfectari) vor fi respectate cerinfele referitoare la protectia, securitatea si
igiena muncii. Verificarile, probele si incercérile echipamentelor componente ale
instalatiilor sanitare vor fi efectuate respectdndu-se instructiunile specifice de
protectie a muncii In vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

Beneficiarul instalatiilor are obligatia sa asigure pe toatd perioada de
exploatare a instalatiilor sanitare urmatoarele:

- luarea de misuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a
muncii;
- realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de exploatare la
interval de cel mult 30 zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte
formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;
- controlul aplicérii de catre intregul personal a normelor si instructiunilor specifice;
- verificarea insusirii cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a
muncii,
Realizarea instructajelor specifice de protectie a muncii, verificarea cunostintelor si
abaterile de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in
fisele de instructaj individuale.

Pe toatd durata de exploatare se vor avea in vedere urmétoarele prescriptii privind
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REFPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

securitate si sdnitate In munci:
= Legea securitatii si sandtitii Tn munca Nr. 319/2006
" Hotérarea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatdfii in munca nr.319/2006
" Hotardrea Guvernului nr.300/2006 privind cerinfele minime de securitate si
sdndtate pentru santierele temporare sau mobile
Hotarérea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de

securitate si/sau de sdnitate la locul de munci

7 PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR PE DURATA
EXPLOATARII INSTALATIILOR SANITARE
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmitoarele
normative si prescriptii privind prevenirea si stingerea incendiilor :

" P 118-2015 Normativ de siguranti la foc a constructiilor

" MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului P 118-2015, Siguranta la foc a constructiei

" (€ 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

= CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerinfei de siguranta in exploatare

" Ord.MI 163/2007 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

" Legeanr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si
intretinere a instalatiilor proiectate se va urmirii respectarea cu strictefe a
prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativi sivafi
completatd cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul
respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime
executantului lucrdrii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe
perioada de exploatare noymald, Intrefinere curents si reparafii (dupd receptionarea
lucrarilor si a"punerii‘i functiune) '
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Tntocmit,
‘| Ing. Blaga Alin

MODERNIZARE SIDOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—~ Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu
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