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MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
LA CONSTRUIREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA
~ COSURILOR PENTRU EVACUAREA FUMULUI

Statistica incendiilor din ultimii ani aratd cd in perioada sezonului rece, iIn Roménia, se
inregistreaza foarte multe incendii la locuintele populatiei, avnd drept cauza cosurile de fum. V&
readucem aminte citeva conditii esentiale ce trebuie avute in vedere la construirea, amplasarea,
protejarea, intrefinerea si exploatarea cogurilor pentru evacuarea fumului.

Cosurile de fum trebuie sa fie stabile si rezistente la temperaturi ridicate ce pot depdsi 1000
grade Celsius rezultate in urma arderii funinginii din interior gi s& Impiedice propagarea
incendiului Intre nivelurile unei cladiri.

Pentru asigurarea securita{ii la incendiu cosurile de fum necesitd respectarea urmatoarelor
conditii: ' ' ’

- cosurile de fum nu fac parte din structura de rezistentd a cladirii, ele se reazema de regula
pe fundatie, dar se admite si rezemarea pe plangee cu masuri corespunzitoare de preluare a
Incarcaturii;

- cogurile se leagd de structurd, la trecerea prin plansee, prin dispozitive constructive in
vederea asigurdrii rezistentei gi stabilitétii;

- la strapungerea plangeelor combustibile, elementele de lemn ale plaseelor trebuie s fie
distantate la cel putin 24 ¢m de la fata interioard a cosului de fum. Completarea spatiului dintre cos
si plansee se realizeaza cu materiale termoizolatoare incombustibile;

- cand cosurile sunt langd pereti de lemn sau alte materiale combustibile se lasa Intre perete
si cos un spatiu de cel putin 10 cm protejand 1n acelasi timp peretele cu materiale rezistente la foc;

- la travesararea podului cladirii i la stdpungerea acoperisului, fetele exterioare tencuite ale
cosurilor trebuie s fie la cel putin 10 cm distant de elementele din lemn;

- In podurile cladirilor, cosurile se tencuiesc pe interior §i pe exterior si se dau cu var, ca s
se poatd observa cu usuringd eventualele fisuri,

- in podul cladilor i in incaperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul usitei de curdfare se
protejeazéd cu materiale incombustibile;

- gurile de evacuare ale cosurilor de fum din cladirile cu invelitori combustibile se prevad cu
dispoZitive de protectie contra scanteilor (gratare din sarma);

- cogurile amplasate pana la distanta de 150 cm de coamad trebuie sd depdseascd coama cu 50
cm pentru Invelitori incombustibile si cu 100 cm pentru Invelitori combustibile;

- se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc si
focare cu combustibil solid sau lichid;

- 1n spatiile cu pericol de incendiu si explozie, nu se folosesc burlane din tabld pentru
evacuarea fumului;

-se interzice folosirea improvizatiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi
multiple, montate pe langa peretii combustibili sau 1n apropierea materialelor combustibile;

-cosurile de fum vor fi verificate, curatate §i reparate de catre personal specializat, cel putin
o datd pe an.

Respectdnd  recomanddrile noastre, asigurati confortul i cdldura  cdminului
dumneavoastrd pe timpul sezonului rece fard riscuri!




